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BAND

Signori ecco a voi la release 3.1 dell’ormai famoso BandPlan della Sezione ARI di Milano.

Si tratta di un aggiornamento di particolare interesse dato che implementa tutte le indicazioni
normative aggiornate, le raccomandazioni dell’ultima Conferenza della IARU, tenutasi a San Marino
nel novembre del 2002 oltre all’aggiunta della gamma dei 23 centimetri.

Se da una parte non si puo che notare - con sdegno e perplessita — che da quasi 3 anni il sito della
IARU Regione 1 non ¢ in grado di fornire i band plan per le gamme decametriche, registriamo con
favore le raccomandazioni dettate per le gamme superiori ai 30 MHz che hanno dato collocazione a
tutti i nuovi modi digitali quali PSK31, JT41, FSK441 ecc. Anzi, la IARU si ¢ superata questa volta! E’
stata data la definizione per tutta una serie di modi di ricetrasmissione che demandano al computer
di stazione il processo di modulazione (trasmissione) e demodulazione (ricezione) del segnale. Si
tratta di MGM cio¢ Machine Generated Mode.

Rimane ovviamente I’invito a segnalarci ogni eventuale errore, modifica o altro. Saremo felicissimi di
accogliere il vostro parere. (newsletter(@arimi.it)

Vi ricordiamo inoltre che il BandPlan, pronto per la stampa ¢ downloadabile dal sito www.arimi.it

(in formato PDF) e che durante la Fiera di fine gennaio (RADIANT — Novegro) vi presenteremo le
chart plastificate fronte retro che sappiamo piacervi!

Concludendo, invitandovi a consultare, per quanto di vostro interesse, le indicazioni contenute — e
sperando di avervi fatto cosa gradita- vi auguriamo ancora buon anno e mille dx.

ARI - Sezione di Milano
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D.M. 28-02-2000 Suppl. Ord. n°45 alla G.U. n°65 del 18-03-2000

Visita il sito .
www.arimi.it

1l sito della
Sezione ARI di Milano

Ia NewsLetter

della Sezione A.RI di Milano

Implementa raccomandazioni Conferenza IARU Regione 1 — San Marino - novembre 2002
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gitali: Fax, SSTV, RTTY, PSK31, PACKET, MGM Packet Radio non permesso!

3560 3580 3600 3620 3650 3700 3730 3740 3800

PSK31: 3579 kHz — RTTY: 3584 *4 kHz e 3610 £ 10 kHz - AMTOR: 3588 kHz — PACKET: 3595 * 5kHz
SSTVe Fax: 3735%5 kHz

Telegrafia intercontinentale DX: 3500 — 3510 kHz - Fonia intercontinentale DX: 3775 — 3800 kHz

QRP CW: 3560 * 1 kHz - QRP fonia 3690 * 1 kHz

7035 7040 7045 7100
[—

PSK31: 7036 kHz - RTTY, FAX, SSTV: 7040 £ 5 kHz
nvenzionalmente, nelle gamme al di sotto dei QRP CW: 7030+ 1 kHz - QRP fonia: 7090 + 1 kHz
000 kHz in SSB si adopera il modo LSB. Al di
pra dei 10000 kHz si adopera il modo USB

arvizi professionali adoperano in SSB sempre il modo USB 10140 10150

PSK31: 10139 kHz - RTTY: 10145 * 5 kHz

QRP CW: 10106 £ 1 kHz

Nonostante le raccomandazioni IARU esistono almeno due Nazioni Europee
(Francia e Austria) che consentono traffico fonia SSB

Non é consentito lo svolgimento di attivita contest. Banda “WARC”

anda “WARC” si intendono i 30, 17, 12 metri il cui uso agli OM é stato deliberato nel 1979 in sede di conferenza WARC

convenzionalmente si
isce potenza QRP un livello
superiore a 5 W output
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14350

PSK31: 14070 kHz — AMTOR: 14075 kHz — RTTY: 14082 + 7 kHz - PACKET: 14094 + 5 kHz e 14108 * 4 kHz
SSTV e FAX: 14230 £ 5 kHz
P CW: 14060 * 1 kHz e QRP fonia 14285 * 1 kHz - Beacon Sola ricezione: frequenza internazionale 14100 % 1 kHz

18100 18110

PSK31: 18109 kHz - RTTY: 18105 * 5 kHz. Non é consentito lo svolgimento di attivita contest. Banda “WARC”
Beacon sola ricezione: frequenza internazionale 18100 * 1 kHz

18168

21070 21120 21150 21335 21345
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21450

PSK31: 21070 kHz — RTTY: 21085 * 15 kHz — PACKET: 21110 + 10 kHz - SSTV e FAX: 21340 + 5 kHz
QRP CW: 21060 kHz + 1 kHz e QRP fonia: 21385 * 1 kHz
Beacon sola ricezione: frequenza internazionale 21150 * 1 kHz

24920 24930

PSK31: 24919 kHz — RTTY: 24925 * 5 kHz. Non e consentito lo svolgimento di attivita contest. Banda “WARC”
Beacon sola ricezione: frequenza internazionale 24930 * 1 kHz

24990

Al espressamente per la

28050 28150 28300 28675 28685 29200 29300 29510 29700

———————— : | | I_!
]

PSK31: 28120 kHz - RTTY: 28050 * 35 kHz — PACKET: 28135 + 15 kHz e 29250 * 50 kHz,
QRP CW: 28060 kHz + 1 kHz e QRP fonia: 28885+ 1 kHz — SSTV: 28680 * 5 kHz

gresso ripetitori: 29510-590 kHz FM step 10 kHz - uscita ripetitori (shift —100 kHz ): 29610 — 690 kHz FM step 10
L'’uso legale dell’FM in HF e controverso. Frequenza di chiamata internazionale FM a 29600 kHz.

Zona “simplex” tra 29400-29500 kHz con rischio di interferenza al traffico via satellite. Beacons cw: 28250 + 50 kHz

Disegnato da R
L’ARI, L’ARI Sezione di Milano e I’Autore non si assumono responsabilita per eventuali errori e/o refusi contenuti nel presente documento.

TOP BAND
= 160 metri
Statuto esclusivo
Meglio di notte

80 metri

Statuto secondario
Meglio di sera e notte

40 metri

Statuto esclusivo
Meglio di giorno e sera

30 metri

Statuto secondario
Meglio di giorno e sera

20 metri

Statuto esclusivo
Meglio di giorno e notte

17 metri

Statuto esclusivo
Meglio di giorno e sera

15 metri

Statuto esclusivo
Meglio di giorno

12 metri

Statuto esclusivo
Meglio di giorno

10 metri

Statuto esclusivo
Meglio di giorno
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Implementa raccomandazioni Conferenza IARU Regione 1 — San Marino - novembre 2002
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L’emissione in CW é consentita su tutta la gamma. Gode di regime esclusivo nella porzione 50050+ 50 kHz

| Beacon sono allocati nella porzione 50040 * 40 kHz - Non consentiti in Italia.

La porzione della gamma considerata principale e 50090 * 10 kHz

Frequenza di chiamata DX in fonia (SSB) e telegrafia ¢ 50110 kHz Evitare QSO tra stazioni Europee su questa frequenza!

Centro attivita in fonia (SSB): 50150 kHz - traffico crossband: 50185 + 15 kHz — meteorscatter: 50200 kHz

PSK31: 50250 kHz JT41— FSK441: 50255 kHz — Tutti i modi sono consentiti tra 50500 e 51000 kHz

SSTV: 50510 kHz — Fax: 50550 kHz — RTTY: 50600 kHz

Massima larghezza di banda @ - 6 db: tra 50000 e 50100: 500 Hz; tra 50100 e 50500: 2700 Hz; tra 50500 e 51000: 12kHz
144000 .135.150 .165 .360 .400 .490 .600 145000

145800 146000
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Traffico EME CW tra 144000 e 144035 kHz

La telegrafia e permessa su tutta la banda ma si dovrebbe evitare di trasmettere nella sub banda dedicata ai beacon.

La telegrafia e in esclusiva tra 144035 e 144135 kHz.- Chiamata in telegrafia: 144050 kHz - Telegrafia e MGM: 144142,5 + 7,5 kHz
PSK31: 144138 kHz - FAl ed EME in telegrafia: 144145 * 5 kHz

Telegrafia, SSB, MGM:144150 — 144165 kHz - FAl ed EME in fonia (SSB): 144155 * 5 kHz

Telegrafia, SSB: 144165 — 144360 kHz - Chiamata in fonia (SSB): 144300 kHz

Telegrafia, SSB, MGM: 144360 — 144399 kHz - FSK441: 144370 kHz

Beacon (telegrafia e MGM): 144445 + 45 kHz — SSTV: 144500 kHz - ATV talk back: 144525 kHz - RTTY: 144600 kHz

Uscita transponder lineare: 144645 £ 15 kHz - Ingresso transponder lineare: 144675 + 15 kHz

Chiamata per FAX: 144700 kHz - talk back per ATV: 144750 kHz

MGM: 144794 — 144990 kHz - frequenza APRS: 144800 kHz

Ingresso ripetitori NBFM canalizzati a 12,5 kHz: 144994 - 145193,5 kHz (frequenze 145000 — 145187,5 kHz)

Comunicazioni spaziali FM: 145194 — 145206 kHz

Canali simplex NBFM spaziati di 12,5 kHz: 145194 — 145593,5 kHz (frequenze 145200 — 145587,5 kHz)

Canali simplex NBFM spaziati di 12,5 kHz: 145194 — 145593,5 kHz (frequenze 145200 — 145587,5 kHz)

Comunicazioni RTTY locali: 145300 kHz — frequenza di chiamata stazione mobile: 145500 kHz

Uscita ripetitori NBFM canalizzati a 12,5 kHz: 145594 — 145793,5 kHz (frequenze 145600 — 145787,5 kHz)

Fonia (FM e Packet): 145800 kHz ¢ la frequenza downlink con stazioni spaziali

uplink in fonia (FM): 145200 kHz - uplink in packet: 145990 kHz - fonia (SSB) e telegrafia via satellite: 145900 * 100 kHz
Massima larghezza di banda @ -6db: tra 144000 e 144150: 500 Hz; tra 144150 e 144399: 2700 Hz; tra 144400 e a11490: 500 Hz
tra 144500 e 144794: 20kHz; tra 144794 e 144990: 12 kHz; tra 144994 e 146000: 12 kHz

430000 .400 431025 432000 .088 .100 .370 .400.800 433000 .600 434000 on 435000 438000
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LA GAMMA COMPRESA TRA 434000 e 434999 kHz NON E’ ASSEGNATA, IN ITALIA, AL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
Uscita ripetitori spaziati di 25 kHz in NBFM con shift 1600 kHz: 430025 — 430225 kHz

Comunicazioni digitali e ripetitori tra 430400 e 430925 kHz - Sperimentazione nuovi modi di trasmissione tra 430925 - 431025 kHz
Ingresso ripetitori spaziati di 25kHz in NBFM con shift 7600 kHz per i paesi HB/DL/OE: 431050 - 431825 kHz

Ove sussista la compatibilita, queste frequenze sono a disposizione.

Ingresso ripetitori spaziati di 25kHz in NBFM con shift 1600 kHz tra 431625 e 431825 kHz - EME in CW: 432012,5 £ 12,5 kHz
esclusivo CW: 432000 e 432150 kHz - PSK31: 432088 kHz - Talkback microonde: 432350 kHz - FSK441: 432370 kHz

NB SSTV: 432500 kHz - RTTY (FSK/PSK): 432600 kHz - FAX (FSK): 432700 kHz - Beacon: 432800 e 432990 kHz

canali Simplex in spaziati 25 kHz FM tra 433000 e 433600 kHz - NBFM SSTV: 433400 kHz - Chiamata FM Mobile: 433500 kHz
Comunicazioni digitali e sperimentazione tra 433600 e 433990 kHz

Tra 435000 e 438000 kHz e concentrata I'attivita di amatore via satellite.

Limitatamente alla gamma 70 centimetri, questo BAND PLAN é valido fino alle ore 24.00z del 31-12-2003
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LA GAMMA COMPRESA TRA 1245000 — 1267000 kHz NON E’ ASSEGNATA, IN ITALIA, AL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
Tutti i modi sono concessi tra 1240000 e 1243250 - Modi digitali: 1240500 * 500 kHz

Uscita Ripetitori RS01-RS28: 1242025 — 1242700 - Packet Radio duplex canali RS 29 — RS 50: 1242725 — 1243250 kHz
Traffico via satellite: 1267000 — 1270000 kHz

Tutti i modi sono concessi tra 1270000 e 1272000 - Ingresso Ripetitori RS01 — RS28: 1270025 — 1270700 kHz

Packet Radio duplex canali RS 29 — RS 50: 1270725 — 1271250 kHz - ATV: 1272000 — 1290994 kHz

Ingresso Ripetitori spaziati di 25 KHz in NBFM canali RMO (1291000) — RM19 (1291475): 1290994 — 1291481 kHz

Tutti i modi sono concessi tra 1291494 e 1296000 kHz - Ingresso Ripetitori RS20 — RS68: 1293150 - 1294350 kHz
Telegrafia in esclusiva: 1296075 * 75 kHz - Moonbounce: 12960125 * 12,5 kHz - PSK31: 1296138 kHz

Telegrafia/SSB: 1296150 — 1296800 kHz - Ingresso transponder lineare: 1296500 + 100 kHz - SSTV: 1296500 kHz
RTTY:1296600 kHz - FAX: 1296700 kHz - Uscita transponder lineare: 1297500 * 100 kHz - Beacons: 1296797 * 97 kHz
Uscita Ripetitori spaziati di 25 KHz in NBFM canali RM0 — RM19: 1296994 — 1297481 kHz

Canali NBFM Simplex: 1297494 — 1297981 kHz
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6 MAGIC BAND

metri

Statuto secondario

Frequenze di chiamata DX
Le frequenze di chiamata DX sonc
destinate all’'uso esclusivo di stazioni DX.
Tutte le altre stazioni (non DX) possonc
rispondere a queste chiamate. Queste
stazioni (non DX) devono astenersi da
fare chiamata su queste frequenze.

2 metri

Statuto esclusivo

Autorizzazioni per esercizio
di Stazione di
Radioamatore in Italia
(DPR447 - 2001)

Classe A

(Tutte le gamme d’onda assegnate
al Servizio di Radioamatore con
potenza max. 500 W — conforme a
Classe 1 — CEPT/TR 61-01)

Classe B

(Gamme d'onda superiori ai 30
MHz con potenza max. 10 W
conforme a Classe 2 - CEPT/TR
61-01)

70centimetri

430-434000
statuto secondario

434-435000
NON ASSEGNATA

435-436000
statuto esclusivo

436-438000
statuto secondario

23centimetri

1240 — 1245000
statuto secondario

1245 - 1267000
NON ASSEGNATA

1267 — 1298000
statuto secondario

Nell’ambito dei modi di trasmissione, la Conferenza IARU di San Marino ha introdotto 'MGM (Machine Generated Mode). Per MGM si intendono quei
madi di ricetrasmissione che demandano al computer il processo di modulazione/demodulazione vedi: RTTY, AMTOR, PSK31, FSK441 ed altri.
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NOTIZIE DALLE SEZIONI

Il giorno 8 Dicembre 2002 si € tenuto lo spoglio delle schede di
votazione per il rinnovo delConsiglio Direttivo di Sezione e del
Collegio dei Sindaci per il biennio 2003-2004

Ecco la composizione del nuovoConsiglio Direttivo di Sezione:
‘Presidente: I2BGR Giancarlo Boattini

‘Vice-Presidente: IK2HNG Andrea d'Amore

-Segretario: 12LQQ Stefano Locatelli

‘Tesoriere: IK2CIO Vinicio Ravizza

-Consigliere: 1Z2CPQ Claudio Poma

-Consigliere: IW2FAG Andrea Valsasina

-Consigliere: IK2YDM Dario Anoardo

Ecco la composizione del nuovoCollegio Sindacale:
-Sindaco: 1Z2DAM Umberto Mosconi

-Sindaco: IK2AOH Vincenzo Malenza

-Sindaco: IK2IID Pierfrancesco Bosco

Sono gia stati definiti alcuni incarichi speciali attribuiti ai
membri del corpo direttivo:

-Delegato A.R.l.-R.E. con funzione di coordinamento provinciale:
IK2HNG Andrea d'Amore

‘Responsabili tecnici hardware e sala radio:lW2FAG Andrea
Valsasina & IK2YDM Dario Anoardo

-‘Responsabile logistica e beni mobili:IK2YDM Dario Anoardo
‘QSL Manager: 1Z2CPQ Claudio Poma & IK2XRW Alessandro
Maffioletti

‘Delegato a rappresentare il CD alle riunioni del CRLombardia:
IK2ANB Marco Dolci

Altri incarichi speciali verranno attribuiti in occasione della
prossima riunione del Consiglio Direttivo di Sezione che si terra in
data 8 gennaio 2003.

prevedibile) un grosso successo!

documentazione da produrre.

Come sempre seguite la NewsLetter!

MALPENSA TOWER

RU7...

Diego IW2HGL con proprio team sta
lavorando “giorno e notte” per preparare
PRU7 appena acquisito dalla Sezione di
Milano.

Nella NewsLetter numero 74 o 75 potrete
avere ogni dettaglio in uno scritto di Diego.
Stay tuned.

MILANO INFORMA

Purtroppo abbiamo avuto qualche problema
nella messa in onda del bollettino Milano
Informa che avrebbe dovuto essere in aria il
7 gennaio.

Dopo le vacanze... qualche cosa del sistema
ha mostrato dei problemi che abbiamo
preferito trattare con calma ed in via
definitiva.

Le trasmissioni riprenderanno regolarmente
martedi 21 gennaio, proprio nella settimana
della Fiera di Novegro.

Noi ci saremo... e tu?

Sembra che Piniziativa di visitare la Torre di Controllo dell’aeroporto abbia riscosso (come era del resto

Stiamo ancora raccogliendo le adesioni... ma cominciamo ad essere parecchi, quindi se per caso non
Pavete ancora fatto... affrettatevi: basta una mail a newsletter@arimi.it

Tutti coloro che hanno gia provveduto hanno gia ricevuto un messaggio di conferm a. Seguiranno
naturalmente i dettagli della visita: data esatta ed orario, modalita per arrivare a Malpensa ed eventuale

Chiaramente vi ringraziamo per ’interesse che avete manifestato.
Seguiranno a breve altre imperdibili visi te e serate a tema... che siamo certi potrebbero stuzzicarvi!

Nis

arim/.

Newsletter@

Riceviamo, giusto in tempo per la pubblicazione sulla NewsLetter, questa gentilissima lettera da parte di Pericle
IK2UIZ. Si tratta di un addendum a quel modesto trafiletto sul PACKET CLUSTER apparso sulla NL.:70.
Ringraziamo moltissimo Pericle che ha capito perfettamente lo spirito delle cose: se tuti si da un contributo le cose
vanno al meglio! Per concludere..e fare il classico INVIA/RICEVI... vi invitiamo a pazientare... ma quanto prima
cercheremo di entratre un poco nel dettaglio del PCL.
Grazie ancora e prendete nota delle informazioni che Pericle ci trasmette!

73 e buoni dx de Tibor, IK2SAI
Buon anno cari amici della sezione di Milano, sono Pericle, ik2uiz e volevo complimentarmi con voi per le ottime
iniziative ed il lavoro svolto con la NL e i bollettini OnAir.
Mi ha molto intetessato sull'ultima newsletter il trafiletto dal titolo "PACKET CLUSTER". Una buona idea e sopratutto da
sviluppare eventualmente con un elenco di BBS lombardi (anche se la vostra NL sta diventando sempre piu' internazionale). In
merito a questo vi volevo fare altre due segnalazioni, per chi come me vuole le VHF libere e non ha modem a 9600; due PCL in
UHTF lentini :

I10JE-9 su 435012.5 @ 1200 Baud (Sez. ARI Casale Monferrato)
I20DL-6 su 432550 @ 1200 Baud (Sez. ARI Magenta)

In particolare quest'ultimo e' gestito dal vulcanico Ivano iW2DMN (presto iZ2 ...) ed ha avuto di recente I'implementazione del
software, come molti dei piu' richiesti PCL Europei ed Americani, e la dotazione di nuove
antenne. Sinceri 73 e un felice 2003 pieno di Dx de Pericle, ik2uiz.
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