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Con questa NewslLetter
si conclude la monografia in due puntate dedicata all’autocostruzione di
un ricetrasmettitore ad alte prestazioni da parte di

Pietro — I12BUM

KETALL VERACERITURS
ELRATEISCITA A LS

Vista del BEO dal lato dell’amplificatore MF. A sinistra del modulo MF il connettore SMB di ingresso
segnale. A destra il terminale in/ ont BF

parte seconda

la NewsLetter
¢ un messaggio aperiodico informativo interno trasmesso da:
A.R.L. Associazione Radioamatori Italiani — Sezione di Milano
ai radioamatori che ne fanno esplicita richiesta
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Bfo schema elettrico
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Bfo. Elenco componenti:
TR1=BF987;Tr2=2N2222;1c1=78L09;RL1=microrele 1A
1 scambio; Xt1= quarzo 9001500 Hz; Xt2= 8998500 Hz;
Cv1-2= 6/35 pF; C1-2= 15/68 pF np0; C3-4-7= 100 pF

np0; C5= 10 pF np0; C6= 22 mF el; Cf= 100nF cer;

Rfcl=imp. 0.5 mH; R13=100K;R2=470 ohm; R4= 680
ohm; R5= 270 ohm;

B.F. / Comm.

schema elettrico
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Elenco componenti:

TR1= 2N2222; TR2= 2N1613; IC1= NE 5334; IC2= TDA
2003; D1-2= BATS3; RI1= microrelé 1A 2scambi; RI2= 2A
2scambi; P1= trimmer multig. 500K; P2= 10 K; P3= 200K; C1-
12= 100 mF 16V el; C2-4-14-15-17= 1 mF 50 V; C3-10= 4.7 mF
16V el; C5= 10 nF cer; C6= 47 mF 10V el; C7= 220 mF 16V el
C8= 470 nF pol; C9= 470 mF 16V el; C11= 2.7 nF cer; C13=
330 mF 16V el; C16= 22mF 10V el; Cf= 100 nF cer; R1-2-9=
56K; R3-4-12= 1.2 K; R5= 2.2 ohm; R6-10= 330 ohm; R7= 1.5
ohm; R8-11= 470 ohm; R13= 2.2 Mohm; R14= 4.7 K; R15= 1.2

Mohm;

D: BFO
Il modulo occupa lo spazio tra i due filtri
migliorando ulteriormente la

schermatura. I cond. C1-2 sono in
funzione del tipo di quarzi usati, Cv1-2
vanno regolati con I’aiuto  del
frequenzimetro per valori di 8998500 Hz
e 9001500 Hz. 1l livello di uscita deve
essere di + 7 dBm.

E: Modulo di BF e commutazione

Il circuito prevede un IC1 a basso rumore
che guadagna 30 dB, che viene anche
impiegato in tx come ampl. microfonico.
All’uscita viene prelevata una parte di
segnale tramite P2 per generare la
tensione CAG, mentre come finale di BF
¢ utilizzato un TDA2003 che non innesca
neanche con forti sbalzi di tensione.
Inoltre variando RS ¢ possibile regolare
il guadagno oltre 1 40 dB. IC2, avendo
una certa dissipazione, ¢ montato con
vite sul fianco del contenitore. DI-2
rettificano il segnale audio, si ricava
sull’emitter di TR2 una tensione di CAG
che tramite P3 va impostata a 2 V senza
segnale. Salira a ca 4.7 V con il max
livello 0 dBM in antenna, aiutandosi
anche con P2 e con il P3 dello schema a
blocchi (il P2 serve per 1’azzeramento
Smeter ). Il cond. C16 da la costante di
tempo per il CAG, pud essere variato a
gusto. Il rele RL2 riceve il consenso dal
pulsante micro per il passaggio rx/tx.Il
microfono deve essere ad alta
impedenza, ceramico/piezo. Attualmente
impiego un ASTATIC con ottimi
risultati. Il livello di ingresso micro va
impostato con il trimmer P1.
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Ampl. RF Schema elettrico
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Ampl. RF Elenco componenti

Tr1-2= 2N4427; Tr3-4= BLWG60C MP selezionati; Tt5= BD 135;
D1-3= 1N4007; Ic1= 78L05; P1-2= trimmer multig. 1K; Rfcl-4=
petlina ferrite ¢/ 1 spita d= 1mm; Rfc2-3= Imp. 10 microH; T1=
trifilare 3x9 spire d=0.5 FT37/43; T2= bifilare 2x2 spire d= 0.5
isol. teflon + 1 sp. (2 tubetti rame) su 2 ferriti d 10x10 foro d=4;
T3= 1 spira ¢/ presa centr. ( 2 tubetti rame) + 3 sp. d= 0.5 isol.
teflon su 2 ferriti d 12x25 foro d=5; R1= 150 ohm; R2-3= 470
ohm; R4-5= 1.5 ohm; R6-7= 100 ohm; R8= 1.2 K; Cf= 100nF cer;
C1-3-4= 22 mF el; C2-7= 10nF cer; C5-6= 10nF cer 300V; C8= 47
mF el; C9= 470/820 pF 300 V mica arg.;C10= 33/120 pF 300V
mica arg.;

Venendo impiegati gli stessi moduli sia
in tx che rx , il segnale ssb arriva
all’ingresso dell’ampl.RF passando dai
rispettivi filtri passabanda con un
livellodica+5 dBmin40 me di+2
dBm in 20. Un controfase di 2N4427
porta la potenza aca 1 W. TR1-2
devono essere ancorati termicamente
sul dissipatore alettato (vedi foto ).
Impiegare allo scopo 2 spine FONO,
che vanno tagliate e montate sul
dissipatore con ranella isolante e
piastrina di mica. I due TR vanno
inseriti nelle “spine” con grasso al
silicone; lo stesso va fatto per 1 2 BLW
60. Il dissipatore deve avere una
resistenza termica max di 2°C/ W; nel
caso specifico 60 x 100 x 30 mm. Lo
scatolino, gia completo dei 2 connettori
SMB in/out e con 1 4 fori di scarico per
TR1/4 va fissato sul dissipatore con 4
viti, interponendo sempre il grasso. 11
diodo D1 va posizionato con grasso sul
fondo in mezzo a TR1-2 mentre D3-4
devono essere a contatto della ceramica
di TR3-4

Ampl. RF di potenza. A sx il trasf. T1 e la R/C inserita per bilanciare il controfase. In
centro il T2 e a dx il T3. Sopra a sx P1; in centro sopra P2
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Schema a blocchi
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Schema a blocchi. Elenco componenti:

Fusel= portafus. da pann. 8A; Fuse2= portafus. Int. 2A; Intl= int. a leva 4A;
Int2-4= deviat. a leva 1A; Int3= puls. micro; RI1= microrele 1A 2scambi;
S1= microamp. 50/100 microamp.; Alt= 8 ohm 1-2 W; Micro=
piezo/ceramico; P1= 22K log. ; R1-2= 1K; L1-2= led ve/rs; P2= trimmer
multig. 2K; P3-4= 100K; C1= 470 mF 16V; C2= 1 mF; Cf= 100 nF cer;
Jackl= presa da pann.;

A montaggio finito va applicata una terminazione di 50 ohm sull’ingresso e un carico di 50 ohm 50 W
sull’uscita, mettendo a 0 i trimmer P1-2. Regolare P1 per una I totale TR1-2 di 120 mA. Verificare la
Ve sugli emitter di TR1-2 che deve essere uguale. In caso di discordanza, inserire una R con 100 nF
in parallelo tra T1 e le rispettive R2-3 ( 2.2/10 ohm) in modo da avere un bilanciamento perfetto. In
fase poi operativa I’assorbimento di TR1-2 salira a oltre 200 mA nei picchi. Alimentare quindi il finale
TR3-4 interponendo un fusibile da 6 A e amperometo e accertarsi che non assorba corrente. Agire su
P2 in modo da leggere 170 mA, contemporaneamente verificare con sonda partitiva sul carico e
oscillografo, I’assoluta assenza di segnali. A questo punto applicare per breve periodo il segnale cw di
un generatore, partendo gradualmente da —20 fino a + 5 dBm verificando la tensione di uscita che
dovra essere di ca 170 V pp in 40 m e di ca 140 in 20. L’assorbimento arrivera a ca 10 A( in questo
caso cambiare il fusibile). Il concetto di “gradualmente” ¢ importante per salvaguardare i1 2 finali in
caso di autooscillazione; nel caso specifico togliendo il segnale di ingresso 1’uscita deve andare a 0
mentre la I di riposo potra fermarsi a ca 300 se il dissipatore ¢ caldo, per assestarsi poi rapidamente sui
170/200 mA . Per eliminare eventuali inneschi , diminuire R6-7a 82/68 ohm. Tenere presente che
’uscita ¢ ricca di armoniche specie dispari,la messa a punto dei condensatori C9-10 sara eseguita a
montaggio completo, dopo i filtri passabasso.

A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani — Sezione di Milano - Newsletter di Sezione
Per riceverla a mezzo e-mail scrivi a newsletter@arimi.it - Arretrati su http://www.arimi.it



http://www.arimi.it/
mailto:newsletter@arimi.it

MONTAGGIO FINALE:

Va seguito lo schema a blocchi. Con 'impiego di un generatore di segnali va tarato lo Smeter tramite P2-3
e P2-3 sul modulo BF. La presa di alimentazione , il fusel, jack 1 e BNC di antenna, si trovano sul lato
posteriore. La taratura definitiva del tx va fatta con un segnale BF a 2 toni 800 / 1800 Hz insetito sul
connettore micro. Sempre con carico da 50 ohm e 50 W in questo caso sull’antenna verificare I'inviluppo
sinusoidale che deve avere un livello indistorto di ca 160VPP in 40 m e ca 130 V in 20. In questa fase
regolare C9-10 per la max uscita.

CONCLUSIONE:

Gran parte dei componenti ¢ reperibile presso la RF. ELETTRONICA di Senago tel. 0299987515. Chi
realizzera questo progetto o parte di esso, fara senz’altro dei miglioramenti, sono pertanto interessato ad
eventuali aggiornamenti e consigli. Il ricetrans ¢ stato collaudato anche praticamente, effettuando diversi
QSO anche DX presso il mio QTH di campagna, la Sezione ARI di Milano e il QRA di Alfredo IK2RPJ.
Ringrazio la stessa Sezione per la collaborazione avuta da parte dei soci, in particolare Claudio IK2PII e
Gianfranco 12SG.

Fatto da Iellici Pietro I2BUM il 22-11-2002

Bibliografia: ARRL. HANDBOOK 2001- RADIOCOMMUNICATION HANDBOOK

Si conclude qui questa “monografia” in due puntate che Pietro, IZBUM ha voluto regalare
alla NewsLetter. Dalla prossima edizione, Ia N torna nel suo proprio e conosciuto formato.
Noi speriamo che lo splendido lavoro di Pietro vi abbia in qualche modo stuzzicato e magari
perché no... fatto venir Ia voglia di accendere il saldatore!
Vi ricordiamo che Ia monografia al completo sara a breve disponibile in risoluzione medio-
alta sul sito www.arimi.it (ve ne comunicheremo immediatamente l'upload) e in occasione
della Fiera di Novegro sara presentata stampata pronta per la consultazione... vosra o magari
di qualche vostro amico!

Ancora una volta mille ringraziamenti a Pietro da parte di tutto il CD della Sezione di Milano

Visita il sito _ .
www.arimiit
Il sito della
Sezione ARI di Milano
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