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RICEVITORE A REAZIONE

un altro eccezionale apparecchio

I2BUM - Pietro

Come gia avvenuto per il ricetrasmettitore ad alte
prestazioni per le gamme 40 e 80 metri,Pietro
regala ai lettori della NL wuna fantastica
realizzazione...pronta da costruire!

Pietro I2BUM orgoglioso della realizzazione del ricetrans
oggetto delle N1. 73 ¢ 74.

Un progetto cosi interessante che sara pubblicato anche su
RadioKit di maggio e gingno

Non perdete RadioKit elettronica di maggio!!! Continua la collabotazione con la IN.L

RADIOKIT ELETTRONICA
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fondoscala

Sesso!
Non volevo attirare la vostra attenzione, piuttosto raccontarvi un episodio di pseudo-radiantismo che mi ¢
stato “sussurrato” da un amico e che dimostra come talvolta siano proprio i genitori ad “ammazzare” sul
nascere la passione dei figli per la radio.
Lui, I’amico, non parla spesso ed ¢ talmente ligio alle regole che se acquista una radio nuova con gamma
operativa estesa, un po’ per comodita di scansione, un po’ per rispetto delle norme, si affretta a impostare i
limiti di legge.
Ma quando opera cerca sempre collegamenti di alto livello: esplora la banda delle UHF in ssb per ore, poi
chiama e, quasi semre, porta a casa una QSL decente.
Quella domenica perd non riusciva a sentire nessun corrispondente, complice un disturbo proveniente da
un canale oltre il limite basso della banda.
Con non poca ritrosia, osando laddove non si era mai spinto prima, fece girare la manopolona del fido 790
fino a quando 1’ago dello s-meter non si inchiodo a destra. Non c¢’era attenuatore che tenesse, quel segnale
era fortissimo.
La voce che modulava, sommessa e sussurrata, era quella di una persona giovane, circa dell’eta di sua
figlia, che corrispondeva con “un lui” sicuro di s¢ ma anch’esso tutto coccole e tenerezze.
L’OM era sorpreso e indispettito ma anche curioso, tanto da aspettare in ascolto per capire dove volessero
arrivare 1 due radio-fidanzati.
La ragazza confesso al suo boy che la sera successiva i suoi genitori sarebbero usciti, e che non sarebbero
tornati prima dell’una di notte, che avrebbe potuto farlo salire per restare soli, con lei gia in pigiama,
facendo velatamente capire che si, insomma, lui non sarebbe andato via deluso, potendosi spingere (non
proprio col VFO) laddove non si erano mai arrivati.
Ma mano che parlava, pur se in modo sommesso, la ragazza era tradita dalla voce, e poi anche il patentato
ascoltatore la sera dopo avrebbe dovuto uscire. Eppure quella “non poteva, non doveva” essere certo la sua
“bambina”.
Decise di approfondire lo studio del segnale e si chino sotto il tavolo per staccare il connettore delle
direttive. Ma ancora con I’enne maschio in mano fece una scoperta terribile: il segnale non si scostd di un
db; proveniva da casa sua.
Rialzandosi batté una craniata micidiale contro il tavolo, che pero anziché rallentarlo fece esplodere in lui
la rabbia. Come un fulmine fece irruzione nella cameretta , dove 1’adolescente fu trovata, al buio, in pieno
QSO0, col gommino sotto le coperte. E I’aggravante fu che la radio utilizzata cosi impunemente, fuoribanda
e per quello scopo, era nientemeno che il suo portatile nuovo di zecca.
A questo punto il racconto non posso piu scriverlo, se non altro perché, sapendo quanto ¢ geloso della sua
“bambina” (a proposito, 165 cm, bionda, 17 anni), so bene che i1 dieci minuti che seguirono non furono
certo quell’esempio di civile e costruttivo dialogo familiare che mi disse di aver avuto con Lei.
Vi basti pensare che sua moglie, per qualche settimana, mi supplico per ricominciare a portarlo in sezione
il martedi sera.
Invece, dalla sera seguente era sempre in radio, in FM. La figlia si fece regalare il cellulare dalla mamma.

IW2FHF, Sergio
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Un’altra bellissima realizzazione di Pietro, IZBUM per i1 lettori della NewsLetter

RICEVITORE A REAZIONE
per le gamme d’onda 40 ed 80 metri

SEMPLICE
RICEVITORE A REAZIONE
PER LE BANDE 40 E 80 M SSB-
AM-CW
DALLE OTTIME PRESTAZIONI
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Campo di frequenza:

| 6900-7150 Kc; 3590-3810 Kc

| Stabilita di frequenza: 400/700 Hz/ora
Sensibilita: - 130 dBm

IMD 3: - 58 dBm(2 toni 7050-7070)
RF GAIN=MAX

100, i
Sy &ﬂ% Eﬁ Bloccaggio:
- '_-! I. !5

F1=7060 Kc -115 dBm F2=7100 Kc

- 28 dBm (F1 diminuisce di 3 dB)

Bloccaggio:

- F1=7070 Kc -115 dBm F2= 7050 Kc

- -36 dBm ( F1 diminuisce di 3 dB)
R.F. Gain: dinamica di 80 dB

Alimentazione: interna 2 pile alc. da 9V

-

DESCRIZIONE CIRCUITALE: (1x bias assorb.1 mA, P’altra 50/150 mA)
11 ricevitore si basa principalmente sull’impiego del Alimentazione: esterna

fotoisolatore HPCL 4562 come gia ampiamente 9/13.5V 50/200 mA

descritto nell’articolo di IV3VS sul Nt 12-2000 di Potenza di BF: 2 W

radiokit. I.’alto isolamento inverso tra circuito di Comandi: CV2= sintonia demolt.;
sintonia e circuito di ingresso e reazione, ha P1= R.F. Gain;

consentito di aggiungere uno stadio preamplificatore =~ P2= Reazione;

accordato ad alta dinamica con controllo manuale di ~ P3= Volume;

guadagno. E stato impiegato un SL.1611 Plessey con ~ CV1= Preselector;

guadagno di oltre 30 dB (con circuito accordato) e in  INT1= interr. gener.;

grado di trattare segnali di ingresso di 20 mV con INT2= selettore gamma;

gain al max e di oltre 150 mV con la max nrl presa cuffia/altop;

attenuazione che ¢ di 80 dB. Cio corrisponde ad una  Sul retro presa aliment. esterna;
tensione al pin 7 di IC1 di 2V e 4.8V. I due circuiti fusibile e presa antenna BNC.
accordati di ingresso ad alto Q vengono sintonizzati ~ Dimensioni esterne: 120x100x100 mm
da un unico variabile a 2 sezioni che copre

interamente le due bande 40/80. Particolare cura va posta nella disposizione e schermatura dei
2 circuiti accordati in modo da prevenire autooscillazioni, la resistenza R5 va stabilita in tal
senso. R6 fa da limitatrice di reazione; in caso di mancato innesco, va diminuita.

Va notato che per il bias della reazione ¢ impiegata una alimentazione indipendente, cio per
renderla indipendente dalla sintonia. Il deviatore INT2 seleziona le due bande 40-80 metri; la
sintonia avviene con CV2, variabile doppio 15+15 PF.

In 40 m viene impiegata una sola sezione alla quale sono state tolte 2 lamine per allargare la
sintonia, mentre in 80 viene aggiunta anche I’altra.
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RIG 40-80 SCHEMA ELETTRICO

RIG 40-80 ELENCO
COMPONENTI:

IC1= SL1611 Plessey;
IC2=HPCL4562;

IC3= NE5534;
1C4="TDA2003;

IC5= 781.06;

TRI1= BF987;

B1-2= batt. 9V alcal,;
J1-2= prese jack da pann,;
ALT= altop. 8 ohm 1.5W;
INT1= doppio deviat. da
pann.;

INT2= deviat. da pann.;
CV1= variab. 320+370 pF
(R.F. ELETTRONICA);
CV2= 12+15 pF;

Cv3-4= trimm. 5/30 pF;
Cv5-6= trimm. 6/60 pF
np0;

L1= 2+38 sp. d.0.5 presa
centt. Nucleo toroid. T50-
2(rosso);

L2= 4+35 sp. d.0.5 T50-2;
L3= 27 sp.d.0.5 T50-2;
L4= 50 sp. d.0.5 T50-2;
P1-2= 10 Kohm lin;

P3= 10 Kohm log;

R1= 100 ohm;
R2=47K;

R3=1.8K;

R4= 33 ohm;

R5= 33/100 ohm;
R6=12K;

R7= 270 ohm;

R8-9-10= 3.3 K
R11-13-15=1.2 K;

R12-14= 56 K;

R16= 330 ohm;

R17=120 K;

R18= 390 ohm;

R19= 2.2 ohm;

R20= 1.5 ohm;

CF= 100nF cer.;

C1-10-22= 10 nF cer.;
C2-11-15= 10 microF 16V tant.;
C3-26= 1000 microF 16V;
C4= 22 pF np0;

C5= 4.7 pF N150/750;
C6-7= 47 pF np0;

C8-9= 330 pF np0;

C12= 22 nF cer.;

C13-19-21= 2.2 microF tant.;
C14= 100 nF cer.;

C16-17- 20= 100 microF 16V;
C18= 560 pF;

C23-24= 220 microF 16V ;
F1= fusib. 1 A;

T1= microtrasf. pilota vecchie
radioline transistor

Fornit. SL1611 R.F. ELETTR. Via Dante 5,
2003SENAGO-MI. Fornit. HPCL4562 = RS components

Va notato che per il bias della reazione ¢
impiegata una alimentazione indipendente, cio
per renderla indipendente dalla sintonia. 11
deviatore INT2 seleziona le due bande 40-80
metti; la sintonia avviene con CV2, variabile
doppio 15+15 PF. In 40 m viene impiegata
una sola sezione alla quale sono state tolte 2
lamine per allargare la sintonia, mentre in 80
viene aggiunta anche l'altra. I condensatori
interessati ai circuiti di accordo devono essere
NPO ad eccezione di C5 il cui coefficiente va
scelto sperimentalmente in fase di taratura
riscaldando il ricevitore finito a ca 35 gradi e
verificando la deriva di frequenza. Il transistor
TR1 puo essere sostituito con il classico
2N3819 che carica pero i circuiti di sintonia
abbassando sensibilmente il Q. Il segnale
rivelato di BF viene adattato all’ingresso di IC3
con un trasformatore elevatore T1 che fa
anche da filtro BF; allo scopo puo essere
utilizzato il trasformatore interstadio di vecchie
radioline a transistor. Lo NE5534 ¢
particolarmente adatto in quanto a basso
rumore; segue lo stadio finale tramite il
potenziometro di volume. Il guadagno puo
essere diminuito aumentando R19 a 3.3/4.7
ohm; i condensatori C23 e CF devono essere
vicini al pin 5. Alla presa J2 e all’altoparlante
deve arrivare un doppino con la massa che
parte direttamente dal pin 3, tutto questo per
prevenire inneschi di BF.
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MONTAGGIO DEL RICEVITORE

Il contenitore esterno con piastra di montaggio component, il pannello frontale/retro e le coperture, sono
realizzate in vetronite doppio rame spess 1.6 mm. La piastra di montaggio ¢ saldata a stagno in posizione
intermedia tra le due fiancate.(vedi foto 1)

Superiormente trovano posto: il vano portapile, il condensatore variabile di sintonia con relativa demoltiplica, 1
circuiti di ingresso e sintonia, TR1 e T1. I 4 compensatori trimmer cosi come i condensatori passanti (ca 2200
pE) e isolatori passanti sono inseriti in fori praticati sulla piastra in modo da mettere in comunicazione il lato
superiore con quello sottostante. Inferiormente ¢ sistemato il variabile CV1 (preselector), il preamplificatore BF
1C3, il finale BF IC4 ed il regolatore di tensione 781.06 con i relativi componenti. (vedi foto 2-3) Il montaggio va
eseguito in “atia” (senza circuito stampato), gli IC- TR1- T'1 devono essete incollati capovolti sulla piastra/
fianchi. I collegamenti alta frequenza devono essere corti e rigidi; come da schema, le masse 4 ¢ 8 di IC1 devono
essere disposte verso le rispettive appartenenze. Dopo il montaggio di IC1 montare uno schermo separatore
sopra lo stesso in modo da separare L1 da 2.

TARATURA ED ISTRUZIONI D’USO
A montaggio e cablaggio ultimato, escludere IC5 e verificare il funzionamento della BF. Applicando un segnale
fonico di ca 1 mV sul primario di T1 si deve gia avere la max potenza di BF. Dopo aver inserito IC5, escludere
R5 ed entrare in L2 con un segnale non modulato delle frequenze interessate di ca 50 microV. Regolare P2 fino
a verificare la presenza dell'innesco. Sui 40 metri sara ca a meta corsa mentre sugli 80 puo essere gia presente
anche con P2 a resistenza max. A questo punto si potranno udire i 2 battimenti di banda laterale con zero
centrale. Agire su Cv5-6 per le rispettive messe in banda; se necessario, variare C6-7. Successivamente mettere
Cv4 al minimo di capacita e ruotare CV1 per il max segnale. Verificare che sui 40 CV1 sia a ca Y4 e a 80 oltre 1 ¥/4;
diminuire contemporaneamente il segnale di ingresso fino al max della sensibilita di ca 3 microV sui 40 m.
Collegare R5 di 100 ohm e iniettare lo stesso segnale di 3 microV direttamente all’ingresso di antenna. Ruotare
CV1 e contemporaneamente Cv3-4 per il max segnale. Se non sono presenti autooscillazioni si puo diminuire
R5; se tutto funziona correttamente si deve sentire il battimento con ingresso di 0.1 microvolt sui 40 e di 0.2 sugli
80. Nel caso di difficolta di messa in passo delle 2 sezioni del variabile (in particolare se si usano 2 sezioni uguali)
procedere a tentativi aumentando o diminuendo di 1 o 2 spire L2. Il preselettore ¢ molto selettivo, molti segnali
forti adiacenti vengono eliminati in questo stadio, ad esempio in 80 m ¢ necessario ritoccare il comando almeno
3 volte per coprire 'intera banda. A taratura avvenuta bloccare contro la fiancata con silicone trasparente( quello
dei lavandini) le due bobine 1.3-4 ad una distanza di ca 4 mm. Ad indurimento avvenuto ritoccare Cv5-6 per la
definitiva messa in banda.
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Per sfruttare al massimo le caratteristiche di questo semplice ricevitore sono necessarie alcune malizie che si
imparano “smanettando”. Tuttavia sono consigliati alcuni accorgimenti particolari:

1 : considerando I'alta sensibilita e 'assenza di filtri meccanici/quarzo sono preferibili antenne a bassa cattura e
accordate (vedi LOOP o EH)

2 : la max sensibilita si ottiene con la reazione appena innescata; in presenza di forti segnali specie disturbanti ¢
opportuno aumentare il grado di reazione proporzionandolo al segnale di ingresso.

3 : Sempre in presenza di forti segnali adiacenti ( vedi broadcasting serali 40 m) abituarsi ad impiegare come
controllo volume il comando R.F.Gain sfruttando la dinamica di regolazione di ben 80 dB di cui dispone
migliorando cosi anche le caratteristiche di intermodulazione

BIBLIOGRAFIA: Ricevitori a reazione  RADIOKIT 12-2000

Fatto da I2BUM Iellici Pietro il 1-4-2003
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