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La Sezione ARI di Milano ¢ chiusa nel periodo
30 luglio — 25 agosto

TEMPO DI ELEZIONI HAMM COMM

Si sarebbe portati a pensare che manchi tanto tempo: in realta al Una l')ella. r ealiz'zazione di
rientro dalle vacanze ci saranno circa 90 giorni per arrivare al Valerio Visconti IW2HNN
giorno dei risultati delle elezioni. Considerando che dovremo

inviare le schede elettorali ed organizzare tutto i tempi sono . . .

molto stretti. Notizie dalla Svizzera
Torniamo ancora una volta ad invitare tutti gli interessati a

presentare la propria candidatura per le elezioni del Consiglio

Direttivo ¢ Consiglio Sindacale della Sezione di Milano NG:WS Le tter
dell’Associazione Radioamatori Italiani a comunicare il proprio

programma di lavoro alla NewsLetter in modo da poterlo
rendere noto a tutti gli Associati.

Non ¢é — ovviamente — obbligatorio ma crediamo possa essere
gradito a tutti! I membri del Consiglio Direttivo uscente che

: . . Cercate di divertirvi e di fare un
intenderanno ripresentarsi provvederanno a fare altrettanto nel di attivica radi
mese di settembre. sacco di attivita radio.

Buone elezioni a tutti... Ovunque voi andiate mandate le
vostre cartoline alla Sezione!!!!

Cari amici, la vostra NL se ne va
in vacanza e tornera nelle vostre
mail box verso la fine di agosto.

la NewsLetter
¢ un messaggio aperiodico informativo interno trasmesso da:
A.R.L. Associazione Radioamatori Italiani — Sezione di Milano
ai radioamatori che ne fanno esplicita richiesta
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fondoscala

Quella benedetta luce sulle antenne

Marco aveva in mente di realizzare qualcosa di unico per la sua stazione. In particolare, con le antenne
poste al 12° piano della casa, I'idea di installarvi una luce rossa a mo’ di segnalatore d’ingombro, lo esaltava.
Non era un problema portare la corrente fin lassu: un vecchio alimentatore da 5 Ampere, il primo glorioso
power supply del CB Bearcat a 23 canali, faceva al caso suo.

La cosa piu difficile era, semmai, trovare un faretto rosso di buona potenza anche se a 12 volt, robusto e
leggero al tempo stesso, ma soprattutto stagno e a basso costo.

I soldi a disposizione non erano molti; cosi passeggiando per la strada, “avvistd” una lampada da stradini,
proprio di quelle rosse, ma lampeggianti, che hanno all’interno anche I'interruttore crepuscolare.

Durante la prima serata di nebbia, con I'aria di quello che si vede che sta per fare una stupidaggine, ne
recuperd una appesa a un ponteggio, la porto a casa e la fece a pezzi per riciclarne il contenuto.

11 circuito funzionava bene, bastava abbassare la tapparella della camera per attivare la lampadina, ma,
accidenti, anche se stagno quel faro era troppo debole, e una lampadina piu potente avrebbe danneggiato il
circuito.

No, ci voleva qualcosa di diverso, e ripensando alla necessita di un lampioncino impermeabile, la sua mente
lo porto a pensare all’acqua, quindi alle barche, e infine a una luce di navigazione per natanti da diporto.
30.000 lire ben spese nel negozio di nautica risolsero il problema dal punto di vista elettrico ma non
scenografico: la luce era bianca, non rossa. E non c’era modo di utilizzare la plastica dei lumini sacti, poco
costosa ma troppo delicata.

Tuttavia, dopo la “via nautica”, quella “sacra” sembrava la folosofia vincente, tanto da spingerlo, qualche
sera dopo, a visitare un vecchio cimitero di campagna armato di tronchese, cacciavite e seghetto.

Non fu tanto facile, disse ai genitori che sarebbe andato a ballare e che sarebbe rientrato tardi. Poi,
maledizione, il cancello del camposanto era decorato con punte aguzze che gli lasciarono qualche ricordino
sui pantaloni. Ma lo considero un castigo divino piu che proporzionato per quello che stava facendo, e
inghiotti all'instante ogni epiteto ancora appeso alla cancellata.

Alla fine tutto ando per il meglio, e quella luce rossa lassu, installata qualche pomeriggio dopo, faceva un
figurone.

Anche Pamministratore, che abitava al settimo piano, gli confido privatamente che si, insomma, aveva avuto
veramente “un’idea della madonna”.

Chi lo snobbo, in preda all’invidia, fu Corrado, che per tutta risposta costrui un faretto piu liminoso del suo
e, per renderlo unico, lo fece lampeggiare seguendo il Morse del suo nominativo.

La guerra dei faretti continuo per qualche mese. Poi le lampadine, stufe di prestarsi agli esperimenti dei due
gonzi, decisero di fulminarsi.

IW2FHF, Sergio
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Dalla vicina Svizzera, un record di velocita! — Qvest ¢ 12 lettera che gli

OM svizzeri stanno
ricevendo (con alcuni
giorni d’anticipo).

LETTERA UFFICIALE UFCOM - BAKOM - OFCOM

Buoni DX a tutti! I Radioamatori Italiani
sono curiosi di sapere

-—-italiano--- quali saranno le prossime
mosse per quello che li

Autorizzazione all'utilizzo di tutte le bande di frequenza della riguarda!

Zadiocomunicazione dei radioamatori con la Sua concessione per

. . Indi dent te dal
radioamatori 2 ndipendentemente da

fatto che si sia d’accordo o

meno sulla liberalizzazione
sarebbe bello avere questa

rapidita anche da noi!

Che ne dite?

alla World Radio Conference (WRC 2003), recentemente conclusasi, a Ginevra si & tra I'altro deciso di non rendere
piu obbligatorio 'esame morse per accedere alle bande di onde corte.

Gentile signora ... XY,

Egregio signor ... XY,,

Sulla base di questa decisione, da subito I'Ufficio federale delle comunicazioni non effettua piu alcun esame morse
permettendo a ogni detentore di una concessione per radioamatori 2 di accedere a tutta la gamma di bande di
frequenza disponibili alla radiocomunicazione dei radioamatori.

Gli attuali certificati di radiotelefonista e radiotelegrafista per radioamatori saranno equiparati al nuovo “certificato di
capacita per la radiocomunicazione per radioamatori” e mantengono la loro validita.

Lo stesso vale per I'attuale concessione per radioamatori 1 (CEPT cl. 1) e la concessione per radioamatori 2 (CEPT
cl. 2). Anch’esse saranno equiparate alla nuova concessione per radioamatori CEPT.

Le attuali concessioni per radioamatori e i certificati di capacita non saranno quindi sostituiti da nuovi documenti.

L’'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione e
I'ordinanza dellUFCOM sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione del 9 dicembre
1997 saranno modificate in conseguenza. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2004.

Fino all’entrata in vigore delle modifiche sopracitate, in quanto detentore di una concessione per
radioamatori 2, La autorizziamo a utilizzare da subito tutte le bande di frequenza menzionate alla cifra 24 lett.
a cpv. 1 e lett. B cpv. 1 delle prescrizioni concernenti la radiocomunicazione per radioamatori'. Si prega di
osservare le note a pié pagina concernenti la potenza e la priorita di altri utenti. Questa autorizzazione vale
soltanto in Svizzera.

Le necessarie modifiche relative al riconoscimento reciproco delle nuove concessioni e dei nuovi certificati di
capacita nelle raccomandazioni CEPT sono attualmente discusse a livello internazionale. L’esito della discussione
non ¢ previsto prima della fine di settembre.

Le auguriamo buon divertimento e molte interessanti QSO sulle nuove bande di frequenza a Sua
disposizione.

Distinti saluti

Ufficio federale delle comunicazioni

Sezione concessioni di radiocomunicazione
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PSK3I Digital Handbook

Come gia annunciato, la seconda edizione del’Handbook realizzato dalla Sezione ARI di Milano,
sara presentato in occasione della terza edizione di RADIANT AND SILICON che si terra ad ottobre

2003. Oltre al manuale, riveduto e corretto, una completa collezione di softwares e tutte le NewsLetter
inviate. Il tutto sara presentato su CDROM.

HAM COMM
Valerio Visconti — IW2HNN

L’interfaccia Hamcomm utilizzando un solo integrato permette di convertire un segnale da analogico a
digitale per poterlo usare con i vari software.

Con questa piccola interfaccia si possono codificare segnali fax, rtty, amtor, sstv, cw e packet.

Basta collegarla alla presa audio del ricevitore e il gioco ¢ fatto.

Il funzionamento ¢ davvero semplice:

11 circuito integrato, un classico amplificatore operazionale, viene impiegato per convertire il segnale audio
del ricevitore in forma digitale per la porta seriale del computer rs232.

La corrente per I’alimentazione dell’interfaccia ¢ fornita dai piedini DTR e DSR della porta stessa.

I quattro diodi formano il solito ponte raddrizzatore.

11 livello audio di input dal ricevitore dovrebbe essere almeno di 100mVpp ed i condensatori C2 e C3
servono da buffer per i dati.

Si puo montare il tutto su una mille fori senza
problemi.

r—-,m—-‘“-“_. T

Elenco componenti:

Cl1 100nF
C2,C3 10uF 16 Volt
DI1,D2,D3.D4  1N4148

IC1 LM741

Questi 1 software reperibili in rete:

Hamcomm: il programma base con cui si possono
decodificare i segnali in CW, AMTOR e RTTY
Jvfax: usato per SSTV e Fax metereologigci
Pktmon: per segnali packet a 300 e 1200 baud.
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Curiosita per microndisti

CORSO DI LINGUA RUSSA

Abbiamo ricevuto alcune adesioni per il corso
di lingua russa che si terra presso la nostra
sede con l’obiettivo di fornire i rudimenti per
effettuare un QSO decoroso in quella lingua.

Come gia annunciato avra durata di 5 -7 serate
e dovrebbe tenersi al martedi sera. Sono in
preparazione le dispense e probabilmente
anche la NewsLetter sara coinvolta ne 1
progetto. Vi preghiamo — se interessati — di
comunicarlo immediatamente a

newsletter@arimi.it in modo da permetterci di

fare le cose al meglio!

Un’antenna cosi sarebbe il sogno di molti
OM microndisti, magari se tarata un po’
piu in “basso”.

I numeri parlano chiaro: auto-direzionale
sui satelliti, riceve da 10 a 12,7 GHz con
un guadagno di 65 dB, ma ¢ larga
soltanto un metro e pesa, completa di
rotatore ¢ radome, meno di 10
chilogrammi.

11 capolavoro di ingegneria, una ricaduta
quasi diretta della tecnologia militare
impiegata sui velivoli Joint-Star, gli spioni
del cielo in fatto di RF, & stata realizzata
dalla AeroSat di Temple (New
Hampshire, USA) per la Rockwell-
Collins, al fine di garantire la ricezione
della TV satellite di tutto il mondo a
bordo degli acromobili dell’aviazione
d’affari.

I riflettori sono quattro lenti convesse,
stampate utilizzando un polimero
particolare la cui superficie annulla i
fenomeni di multi-path e garantisce la
non degenerazione dei segnali anche in
pessime condizioni atmosferiche; il tutto
viaggiando (e correggendo il doppler)
fino 2 950 Km/h.

1l sistema di allineamento sfrutta la fase
dei segnali, mentre un circuito di
autodiagnosi provvede a controllare lo
stato dei componenti interni.
L’impianto, denominato Tailwind 550
DAU (Digital Antenna Unit) viene
installato sul dorso della fusoliera e
collegato a un processore di segnale
(SSP) e quindi a un Multiplexer in
frequenza intermedia. Infine ¢
convogliato negli RDU (Receiver
Decoder Units), ognuno composto da
due ricevitori e dai diversi sistemi di
decodifica utilizzati per le trasmissioni
alle quali si ¢ abbonati, che possono
essere anche quattro per singolo RDU.

La temperatura operativa del sistema ¢
compresa fra -80 e +65 gradi.

IW2FHF, Sergio
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