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IL MANUALE D’USO DEL NUOVO SISTEMA CHE PERMETTE DI COLLEGARE
ATTRAVERSO IL RIPETITORE UHF DELLA SEZIONE UN ALTRO SISTEMA ANALOGO
IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO. I SEGRETI PER UN CORRETTO UTILIZZO
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Zebra rossa e Lince blu
Ci fu un tempo durante il quale ’etere di Milano era molto piu occupato di oggi. Del resto erano i rampanti ed esagerati anni
Ottanta, e le frequenze comprese fra 150 a 174 MHz, nonché fra 440 e 460, pullulavano di ripetitori assegnati a servizi vari.
Tutti chiamavano, utlavano, e sovrammodulavano in una vera giungla di segnali.
In quel tempo molti OM si davano alla “macchia”, ovvero frequentavano i ripetitori di aziende o istituzioni quando queste,
di sera o di notte, non svolgevano piu il loro servizio. Tutti abusivi, lo sapevano bene, ma un periodo di sano “pirantato”
serviva per impratichirsi su ponti, dirette e selettive.

Questa premessa serve per inquadrare 'atmosfera nella quale Aldo conobbe Teresa. Fu infatti la voce della ragazza, calda e
sensuale, che un giorno interruppe la scansione del suo 1C 2400.

Dopo qualche giorno, lui per lei era 'ennesimo “tacchino” che patlava per radio; lei per lui era l'intero universo, isole
comprese, come recitava una nota pubblicita di quel periodo.

Scopri che la fanciulla lavorava come Pony express, e che dalle 10 alle 16 la si poteva ascoltare su una precisa frequenza VHE
dove si faceva chiamare “Lince”. Ma scopri anche che “Lince” aveva un debole per un collega, tal “18 Rosso”, che solo dalla
voce si presentava come un energumeno di almeno 100 chili, ma che poteva parlate con lei soltanto di sera perché la sua
compagnia di Pony operava in UHF.

Ma Aldo non si diede per vinto, e nell’estremo tentativo di avvicinarla a sé si inseriva nelle comunicazioni dei moto-corrieri
senza pudore. Un giorno riusci a incontratla, vide che era davvero carina ma capi che la fanciulla non lo considerava un
“uomo”, bensi un ragazzino che “capiva di radio” e per quello da sfruttare a suo vantaggio.

Gli chiese infatti di mettetla in collegamento con 18 Rosso usando quel sistema che... come si chiamava? Ma certo, il
trasponder!

11 “gioco” era molto semplice: Aldo artivava da scuola verso le 14, mangiava e quindi si attaccava alla radio per soddisfare i
due piccioncini e la sua segreta passione per Lince. Quando 18 Rosso voleva parlarle doveva soltanto selezionare il canale 2
del Motorola; il resto lo faceva 'IC 2400.

Una mattina la sorella maggiore di Aldo ebbe I'idea di prestare a una compagna di universita il portatile, e per collegarla
accese anche il 2400, ancora impostato a trasponder dalla sera prima.

Naturalmente 'amica non poteva ascoltarla, cosi la studentessa decise di utilizzare il telefono per un interminabile collocquio,
durante il quale pero si dimentico acceso apparato.

Non solo: usci di fretta lasciandolo acceso.

Fu un macello: i pony delle due compagnie si trovarono collegati perfettamente; il semi-duplex delle VHF veniva traslato in
quello delle UHF; 1a collineare da 9 db di Aldo, posizionata a 30 metri d’altezza sulla citta, e alimentata con 50 Watt non
perdonava: Leoni, Tigri, Castori e altri animali rispondevano alle chiamate dei vari colori; viceversa, Arancioni, Verdi e Rosa
intasavano lo “zoo” delle VHF.

Lince cerco di chiamarlo, ma trovava sempre occupato; i direttori delle due compagnie si insultarono; i pony confondevano
le chiamate e finivano gli uni agli indirizzi degli altri.

Pensate che un certo Rinoceronte, al quale davano del Giallo, alzo le mani sull’Orso, non Bianco ma Rosa, e fu uno scontro
epico. Ma questa ¢ un’altra storia.

IW2FHF, Sergio

Cose dell'altro mondo...

Pilot: Approach, buongiorno, Acme 202, con voi a 12,000 piedi e 40 DME.
Approach: Acme 202, buongiorno a lei, passi 30 DME a 8000 piedi e mantenga.
Pilot: Approach, 202 non ¢ abile a scendere con un cosi elevato rateo.
Approach: Qual' € il problema 202? Non ha aerofreni?

Pilot: Certo, ma sono per i miei errori, non per i vostri...
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WIRES II — Manuale d’'uso

Diego Salvatori, IW2HGL

1l sistema WIRES-II (d’ora in avanti semplicemente WIRES), come dice la sigla stessa (Wide-Coverage Interner Repeater
Enhancement System) ¢ un sistema di ripetitori via internet a vasta copertura. In termini meno trionfalistici ¢ un “coso” ideato
per interconnettere ripetitori, o anche singole stazioni, attraverso la rete Internet.

Due sono i punti di forza di questo sistema rispetto ad altri sistemi similari:

O WIRES ¢ un sistema Radio-to-Radio, ovvero non vi ¢ possibilita per utenti della rete d’allacciarsi ai ripetitori
dotati di WIRES, ma T'utilizzo ¢ possibile solo ed esclusivamente accedendo da un ripetitore WIRES (quindi
non esiste la possibilita che un “non” radioamatore transiti su WIRES accedendo da internet).

0O La comunicazione tra i ripetitori WIRES avviene tramite protocollo VoIP (Voice over IP — voce attraverso il
protocollo internet), un protocollo di comunicazione pensato appositamente per la telefonia attraverso le reti
LAN e si differenzia notevolmente dal normale traffico di rete. Tutto ci6o a vantaggio della maggior
intelligibilita e di un minor carico della rete.

Dal lato server WIRES ¢ composto a una interfaccia (la HRI-100 di Yaesu) che si interpone tra un PC e il ripetitore (o una
radio programmata poi sulle frequenze del ripetitore), e da un software di gestione che, ricevendo la fonia dal ripetitore, gestisce
I'interconnessione con gli altri nodi, e provvede alla ricezione e trasmissione dei pacchetti VoIP. Come connessione alla rete
internet ¢ piu che sufficiente una normale connessione Dial-Up a 56 Kbps, anche se ¢ consigliato operare con una linea tipo
ADSL o superiore unicamente per un discorso di tariffazione.

Per operare un ripetitore connesso in WIRES, a un operatore non ¢ necessario null’altro che disporre di un microfono DTMF.
Infatti attraverso i toni DTMF possiamo impostare la chiamata al ripetitore che ci interessa e operare poi come se fossimo
collegati al nostro ripetitore locale. L’unica accortezza ¢ che, essendo una rete di ripetitori mondiali, attualmente la lingua
maggiormente utilizzata ¢, ovviamente, 'inglese.

Ogni ripetitore della rete WIRES ha un proprio identificativo numerico composto da quattro cifre DTMF e con queste puo
essere contattato dagli altri ripetitori della rete. 11 ripetitore RU7 (IR2UM) della sezione di Milano, ha codice identificativo 7125.

WIRES ha due modalita di funzionamento denominate FRG e SRG. Reputo inutile riportarvi 'esatto significato delle due sigle,
mi limito a dire che in modo FRG qualsiasi nodo WIRES puo essere collegato componendo per intero il suo codice d’apertura,
mentre nell’altra modalita, sono collegabili dieci ripetitori, facenti parte di un elenco impostato sul setver locale, componendo
semplicemente una sola cifra DTMF.

Attualmente il nostro nodo ¢ operativo in modalita FRG, col tempo si valutera quali nodi inserire nell’elenco ristretto per
passate alla piu pratica modalita SRG. Un progetto che, personalmente, mi sta particolarmente a cuore, satebbe quello d’avere
almeno un ripetitore WIRES per ogni zona italiana. In questo modo, anteponendo una semplice cifra DTMF all'inizio del
nostro passaggio, satemmo in grado di collegarci con ognuna delle zone italiane. Ad ogni zona sarebbe assegnato lo stesso
codice che compone i nostri nominativi, quindi, per chiamare in Toscana anteporremmo la cifra 5 alla nostra chiamata, per la
Puglia 7 e cosi via. Ovviamente le altre zone italiane chiamerebbero noi con I'uso della cifra 2.

Preciso che comunque le due modalita possono convivere e non si escludono, quindi nulla ci impedirebbe di salutare il nostro
amico di Los Angeles anche se siamo in modalita SRG.

Descriviamo ora come effettuare le chiamate via WIRES e che cosa aspettarci come risposte dal sistema. Prima di tutto occorre
una piccola spiegazione sul significato del codice: la prima cifra identifica la zona dell’installazione secondo la tabella sotto
riportata, mentre le successive tre cifre sono un numero sequenziale che viene assegnato all’atto dell’iscrizione al servizio
WIRES.

Non sto a spiegare ora che cosa sia un’area di conference. Rimando ad articoli futuri quando il sistema sara stabile e operativo
al 100%. Per gli altri codici non credo ci sia nulla di ulteriore da spiegare. Per effettuare una chiamata bisogna poi
antepotre la cifra # al codice della stazione che si vuole chiamare e postpotre la cifra D, quindi se vogliamo chiamare
Pipotetica stazione 1101 la stringa DTMF d a comporte per aprire la connessione col nostro ripetitore sara: #1101D
In risposta potremo ricevere due tipi di segnalazione, o un segnale di collegamento aperto o un segnale di errore dovuto a
molteplici fattori quali, ad esempio, I'indisponibilita del nodo chiamato perché occupato in un’altra comunicazione.

1l segnale di collegamento aperto e composto dalla sigla CON in telegrafia (sttamo lavorando per abilitare un messaggio in fonia
molto pit comprensibile), mentre il segnale d’errore € una serie di quattro o cinque bip rapidi e consecutivi.
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Una volta stabilito il collegamento, questo resta attivo per 5 minuti, a meno
che nel nostro successivo passaggio non ripetiamo la stessa stringa DTMF
d’apertura azzerando quindi il timer e permettendoct altri cinque minuti di
conversazione.

Una volta terminato il QSO possiamo chiudere il link digitando una
qualsiasi di queste tre stringhe:

#99999 #9999D *
(la stringa * puo non essere operativa in tutti i nodi. Su Milano lo ¢, ma
potrebbe non essere cosi ovunque) Se erroneamente cade la connessione
con un nodo con cui eravamo in QSO (ce ne accorgiamo perché ascoltiamo

i quattro bip consecutivi), puo essere utile digitare i codici:
#88888 #8888D

che riabilitano I'ultima interconnessione aperta.

Resto a disposizione di chi desidera ulteriori informazioni, ricordando che attualmente il sistema ¢ in fase
sperimentale e quindi non sempre attivo (di solito lo ¢ dalle 21 alle 23 CET).

Buon divertimento.

...1 pensieri del Presidente...

Cari soci,

primi in Italia gli OM della sezione di Milano hanno la possibilita di collega re il ripetitore RU7 alla rete Wires II.
In termini tecnici ¢ tutto molto semplice: digitate il codice di un altro ponte (o diretta, la lista & gia sul nostro
sito) di un’altra citta, per esempio Hong-Kong, e il vostro ponte locale sara collegato a quello. Fin quando volete,
poi un altro codice terminera il link. Fate soltanto attenzione al fuso orario.

La faccenda potrebbe sembrare Pennesimo “giochino” del quale innamorarsi per un po’; invece Wites
rappresenta una grande possibilita per eventuali collegam enti di continuita o d’emergenza.

Per questo dobbiamo ringraziare IK2PCU, Maurizio Rocchetti, e la ICAL spa, che hanno scelto la nostra Sezione
per sperimentare il sistema.

Attualmente infatti, nell’elenco delle stazioni abilitate Wires dalla Yaesu Vertex Standard, siamo i soli italiani fra
tanti americani, giapponesi, cinesi, qualche inglese, un tedesco e un francese. Speriamo che entro breve tempo
altri ID siano assegnati ad altri sodalizi italiani, e che Wires possa presto divenire una rete organizzata, come
IW2HGL, Diego Salvatori, attuale artefice del collegamento e “Wires Sysop”, sta gia idealmente progettando.
Infine, anche se corro il rischio di ripetermi, voglio fare i complimenti agli OM ( pardon, vorrei orgogliosamente
dire i “miei OM”), che si sono adoperati per la riuscita del’operazione: Diego, Luca, Tibor e Sergio, e a tutti
quelli che saranno disposti ad aiutatli.

Elio Cereda, IZ2AEQ
Presidente ARI-MI

Su http://www.vxstd.com/en/wiresinfo-en/activelist.html potete ottenere la lista dei sistemi di ripetitore attivi
sul network WIRES II aggiornata ogni 10 minuti. (Il link ¢ disponibile anche dal sito www.arimi.it
Ecco un esempio delle indicazioni fornite:

ID No | CallSign City Country Comment
1101 | W6DXC | Cypress, CA USA VS USA Test Node
1111 | WA9BA Galva, IL USA 443.300 Repeater

1128 K7CC Tucson, AZ USA | 146.34/.94 Repeater - Tucson, AZ

1129 | WA6RQD | Oceanside, CA | USA 446.86- Oceanside, CA
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[ ]
La radlo del C a’po Foto di Sandro, IK2ULM
Sono di origine giapponese, mi chiamo FT 726R, ma il mr_———— e

capo mi chiama Cassone.

E’ uno di quei nomignoli che affettuosamente ti rifilano

da giovane, nel mio caso a causa delle dimensioni, e che

ti rimangono appiccicati tutta la vita.

Non sono piu un giovanetto: ho vent’anni e non faccio certo
quella meraviglia di cose che sanno fare i giovani d’oggi.
Come FT 817, I'ultimo entrato in casa nostra, cosi piccolo
che lo potrei contenere, eppute cosi aperto alle onde di tutte
le lunghezze. Trascorro mesi interi dentro un armadio.
All'inizio mi offendevo a morte, credevo che prima o poi, in
occasione delle fiere, come tanti miei coinquilini sarei partito
e non avrei piu fatto ritorno.

Invece poi ho capito che il capo non si disfera mai di me:

ogni tanto mi tira fuori, mi accende, trasmette un po’,
¢ a dir la verita faccio anche fatica, e poi mi copre di 1l capo. durante ['ultima serata a tema, parlando di Iridium

nuovo e ripone al mio posto. Non sono sempre stato del capo: dietro allo chassis porto ancora una targhetta metallica con
scritto: “Missione Italiana in Antartide”, il mio primo impiego operativo, che avvenne in uno shack molto spertano, pieno di
fili e bulloni. Che freddo faceval Niente a che vedere con il mio attuale mobile di massello di noce, sempre pulito, caldo in
inverno e fresco in estate, senza polvere.
In quell’ultimo angolo di mondo collegavo un satellite sulle V e UHF, ma volendo, sono stato progettato anche per ospitare un
piccolo cuore in 10 metri, oppure in 6 metti, anche se allora, nel 1983, quella banda in Italia era proibita.
La vita riserva sempre delle sorprese, e dopo aver trascorso un breve periodo in laboratorio, insieme a tanti altri come me, mi
ha comperato un anziano signore. Non ricordo il suo nome, ma lui rispondeva quando dalla mia altoparlante usciva il nome
I6NHA.
Quest'uomo perd non era mai molto contento di me, e un giorno feci un altro lungo viaggio, questa volta fino a Milano.
Qui ho conosciuto il capo, un ragazzo che studiava ancora, e che con una carezza sul coperchio si innamoro di me
perdutamente. Litigo non poco con Alfredo, il negoziante, ma alla fine mi pago e mi porto a casa sua.
Ma torniamo alla mia altoparlante, che vibra, distorce anche un po’, e devo ricordarmi di dirlo al capo. I reumatismi hanno
rinsecchito le membrane, e chissa se il capo me la sostituira prima o poi, un po’ come ha fatto con le lampadine degli strumenti
e il cavo di alimentazione, che a furia di attorcigliarsi mi si era rotto nel bel mezzo di un collegamento in UHF, SSB, con la
zona zero.
Come si arrabbio il capo! Mi diede una sberla proprio sopra il display, e i miei splendidi segmenti azzurri tremarono qualche
istante. Lui si senti subito in colpa, ma so che avrebbe voluto sostituirmi.
Un giorno porto a casa il mio fratello piu giovane, FT 736R: ci mise uno a fianco dell’altro e sintonizzati sugli stessi segnali
dovemmo gareggiare.
Fu molto dura: lui era nuovo di zecca, ma per dare il meglio il suo computer interno fece troppo rumore e il capo, alla fine, mi
tenne con lui riempiendomi di attenzioni e acquistando la mia altoparlante esterna con i filtri, SP102, con la quale ormai sono
sposato.
Oggi sono quasi pensionato, ogni tanto esco di qui e parlo con quello che lavora al posto mio tutti i giorni. Sapete, ¢ un modo,
quello di stare con i giovani, che noi vecchi usiamo per sentirci ancora utili, specialmente io, che ho un il finale delle VHEF
ammalato per una scaldata, e che per far vedere i segnali che sento devo far la fatica di alzare le lancette. Mica come lui, che gli
basta accendere un segmento di schemo in pit...
L’altro giorno pro, quando abbiamo ascoltato quel beacon svizzero con Pomni, ¢ stato davvero bello: mi sono sentito
ringiovanito. In confidenza, non temo per il dolore d’essere rottamato,
ma ¢ il pensiero che le mie tante parti si rimettano un giorno a
funzionare senza il resto, a casa di 726 piu fortunati di me.
Ma no, il capo,
PFHF, non lo fara mai, in fondo sono il suo amato,
affidabile, fedele Cassone.

La radio di IW2FHF

La radio del “capo”
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La lettera di dimissioni dal Collegio Sindacale ARI
di I1JQJ Mauro Pregliasco

Al Sig. Presidente Collegio Sindacale
Antonio Faraone, I2FAR
Al Sig. Sindaco
Stefano Matchesini, IN3J]JI
p.c. Al Sig. Presidente
Alessio Ortona, I1BYH
p-c. Ai Sigg. Consiglieri
Torino, 18 settembre 2003
Cari Amici,

intendo con la presente formalizzare le dimissioni, gia anticipate verbalmente, dalla carica di Sindaco.

E' mio primo desiderio porgere al Collegio Sindacale, al Consiglio Direttivo e, indirettamente, ai Soci tutti, le mie
scuse piu sentite per aver scelto un periodo particolarmente delicato della vita associativa, ma ragioni d'ordine personale,
impreviste e imprevedibili, al momento non mi consentono piu di avere la medesima disponibilita offerta fino ad ora.

Mi preme assicurare che, dato il profondo legame che da sempre mi vincola alla nostra Associazione, la mia ¢ stata
una decisione estremamente sofferta.

Colgo inoltre I'occasione per ringraziare i Sigg. Sindaci e i Sigg. Consiglieri, dei quali ho potuto apprezzare, in questi
anni di proficua collaborazione, la grande competenza e I'alto senso di responsabilita associativa.

Vi assicuro che potrete in ogni caso continuare a contare sulla mia collaborazione, sia per gli impegni gia assunti
che per possibili future iniziative.

Con profonda stima,

Mauro Pregliasco, I1JQ]J

Notizie dalle Sezions

Ciao !

La sezione ARI di Como ed il TERA Radio
Club hanno organizzato I'attivazione di
Campione d'Italia con nominativo speciale
ITI2CH nel weekend del 13 e 14 settembre.
Vi allego qualche foto se volte inserirle nella
prossima newsletter.

73s' maico HBY9OAE

VUOI RICEVERE QUESTA
NEWSLETTER
DIRETTAMENTE NELLA TUA
CASELLA DI POSTA ELETRONICA?
INVIACI UNA MAIL CON
L’INDIRIZZO A CUI INVIARLA!
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