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fondoscala
I’addetto stampa

Voi non conoscete Pasquale Romanetto.

Non ¢ uno scherzo, ¢ il vero nome di un OM della zona IT9, un tipo attivo un po’ su tutte le bande. Ci eravamo incrociati pit
volte per lavoro, in giro per i saloni internazionali, e sempre c’eravamo ripromessi di trascorrere insieme il tempo di una cena.
Capito a Parigi, durante la grande esposizione di Le Bourget, che verso la fine della giornata, presso lo stand di un noto
costrutore, entrambi ci ritrovammo fianco a fianco per condividere il successo di vendite di quell’azienda.

11 danno lo fece lo champagne che accompagnava escargot, baguette, omelette e crépe-suzette: quel fresco frizzantino filtrava
dai palati senza sosta, fino a quando, non ricordo perché, scoprimmo che anche ’addetto stampa del concorrente americano
era un OM, e intavolammo un “QSO a tre” senza piu considerare la vera ragione di quell’incontro.

Si sa come vanno queste cose, ¢ un brindisi seguiva I'altro per le ragioni piu assurde: dalla nuova antenna di Pasquale al mio
imminente matrimonio.

La qualita della lingua inglese imposta dalla circostanza scadeva con la nostra lucidita, e proprio mentre per 'ennesima volta si
stavano levando in aria 1 calici, 'amico I'T9, sconvolto dal micidiale cocktail ingerito, incrocio con lo sguardo una delle procaci
hostess presenti. Ne usci una frase che fini per esser detta proprio sulla cravatta dell’amministratore delegato:

“Vive la bernard!l”

Non so quale sia stata I’evoluzione della sua carriera da quel giorno in poi, si dice che gli sia stata data una promozione: addetto
stampa per il mercato australiano.

To finii di ridere in albergo.

IW2FHEF, Sergio
LE LEGGI DI EDSEL MURPHY APPLICATE AL RADIOAMATORE

Spiegate su QST del febbraio 1968 da W5ACL e tradotte per “CQ Milano” dell’aprile 1972 da I1LXA
(tnx Alfredo, IK2RP])

MONTAGGIO

1. Se un progetto richiede N componenti, saranno disponibili N-1 componenti;

2. Non vi sara possibile di trovare parti sostitutive;

3. Quei componenti che devono e non possono essere montati erroneamente, lo saranno;

4. 1l componente piu delicato cadra a terra;

5. Il manuake di costruzione e di impiego verra buttato via assieme all'imballaggio. E ce ne accorgeremo 5 minuti dopo che il

aa

10.
11.

12.

camion della spazzatura lo avra portato via;

La necessita di fare una modifica aumenta tanto piu il montaggio ed il cablaggio sono completi;

Un ferro che sfugga di mano cadra nel punto dove puo far maggior danno (fenomeno che va anche sotto il nome di legge
della gravitazione selettiva);

Un componente scelto a caso da un gruppo avente il 99 per cento di sicurezza risultera facente parte del restante 1 per cento;
Le tolleranze si accumuleranno nell’'unico modo che consenta la massima difficolto di montaggio;

La disponibilita di un componente ¢ inversamente proporzionale alla necessita di reperirlo;

Se necessita una particolare resistenza, quel valore non risultera reperibile. Per di piu non sara ottenibile con ogni
combinazione in serie o in parallelo di valori disponibili;

Dopo che uno strumento ¢ stato completamente montato, troveremo ancora dei componenti sul banco

CANONI RADIOAMATORIALI
Case del/ la/ fro ma”do--- Siamo “agli sgoccioli”. Hai provveduto al

conguaglio? Puoi avere tutte le informazioni
necessarie scaricando dal nostro sito la NewsLetter
Nr.: 104 Hai tempo fino al 30 ottobre 2003!

Controller: USA353 contatti Cleveland Center 135.60.
(pausa)
Controller: USA353 contatti Cleveland Center 135.60!!!

(pausa)
Controller: USA353, accidenti, sembrate mia moglie, che non ascolta mai!
Pilot: Centro, questa & USA553, puo darsi che se chiamaste vostra moglie col giusto nome vi risponderebbe!
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QUOTE Associative 2004

Soci € 72,00
Familiari o Junior Ordinari € 36,00
Ordinari Radio Club € 64,00
Familiari o Junior Radio Club € 32,00
Immat. nuovi Soci Ordinari/RadioClub € 5,16
Trasferimenti di Sezione € 10.00
Soci Europei € 72,00
Soci Extraeuropei € 84,00
Servizio diretto QSL € 52,00
Servizio diretto QSL non Soci € 72,00

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione
riunitosi sabato 18 ottobre ha deliberato queste quote
sociali per il prossimo anno 2004.

Ogni commento all’ennesimo aumento ¢ superfluo.
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Viaggi di Sezione
Cari soci della Sezione di Milano, nel corso del 2004
avtemo la possibilita di effettuare alcuni viaggi
organizzati verso mete molto interessanti.

Che ne direste di trascorrere una settimana in Florida
(USA), dal 12 al 19 aprile prossimo, e poter:

trasmettere da wuna villetta con piscina e aria
condizionata, in un quartiere residenziale a pochi
chilometri da Cape Canaveral, da Disneyworld, o dagli
Universal Studios? Oppure visitare questi luoghi, potet
acquistare radio a prezzi “americani’, fare un safari
fotografico a caccia di alligatori trasmettendo dalle paludi
Everglades, a bordo di una zattera spinta dall’elica di un
motore da 4.800 cc? Fra volo da Milano Malpensa,
alloggio, quota di noleggio auto e assicurazione
spenderemo circa 1300 euro a testa, ma piu saremo,
meno spenderemo.

Un’altra  occasione meravigliosa potrebbe essere
Barcellona, con volo, albergo, visita guidata della citta e
trasferimenti inclusi, per una cifra totale di circa 6-700
euro a persona.

In entrambi i casi, lascetemo liberta totale a tutt, e
ognuno potra soddisfare le proprie esigenze o volonta.
Come potete capire, organizzare i viaggi non ¢ una cosa
banale, quindi se siete interessati inviateci un messaggio:
se il numero delle adesioni sara sufficientemente alto
procederemo mettendo in pratica quanto progettato.

Fatect sapere!!!
La NL crew

Stiamo per spedire le schede a tutti gli Associati alla Sezione ARI di Milano aventi diritto di voto.
Vi ricordiamo di inviarci al piu presto la cartolina o, meglio ancora, di venire martedi sera per
imbucarla nell’apposita urna. Vi rammentiamo che potete indicare un massimo di 7 (sette)
preferenze per il Consiglio Direttivo ed un massimo di 3 (tre) per il Collegio Sindacale.

Lo spoglio delle schede avverra martedi 25 novembre 2003.

Si candidano per Ia carica di Consigliere di Sezione per il triennio 2004 - 2006:

Nominativo Nome e Cognome Carica ricoperta ad oggi e/o attivita associativa svolta

1Z2GIL Gilberto Villa Consigliere di Sezione

IW2GPI Luca Invernizzi Consigliere di Sezione - WebMaster

IK2SAI Tibor M. Blum Consigliere di Sezione — Tesoriere — Curatore della NewsLetter
1Z2AEQ Elio Cereda Consigliere di Sezione - Presidente

IK2RPJ Alfredo Bovio Consigliere di Sezione — Coordinatore tecnico della Sezione
IK2QCC Andrea Barp Consigliere di Sezione — Segretario

12]2.Q Cesare Cervini

IW2HGL Diego Salvatori Responsabile ARI ponti ripetitori Regione Lombardia

Si candidano per Ia carica di Sindaco di Sezione per il triennio 2004 - 2006:

Nominativo Nome e Cognome  Carica ricoperta ad oggi e/o attivita associativa svolta

12RXE Giulio Giannaccari Membro del Collegio Sindacale
12ZAV Enzo Dimartino Membro del Collegio Sindacale
12FD Federico Barbareschi ~ Membro del Collegio Sindacale
IK2DKX Rino Gueli
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Sono sempre maggiori le difficolta che i radioamatori della zona di Milano incontrano cercando una connessione stabile e
duratura ai vari packet cluster della zona via radio.

Tra laltro oggi qualsiasi programma serio di Log permette la connessione via Internet bypassando ogni problema. Ma siamo
radioamatori e finquando non saremo completamente esasperati insisteremo con il classico tnc ed il rtx. Non va dimenticato
neppute lo sforzo eccezionale che i sysop dei vari sistemi sono chiamati a sopportare, qualche volta pure combattendo con pirati
che utilizzano nominativi falsi per la connessione. D’altra parte ci saremmo stupiti del contrario.

Oggi siamo nel pieno della stagione dei contest (e dunque, per gli amici nella zona di Milano, diamo qualche indicazione per
individuare qualche sistema a cui connettersi.

Ovviamente buoni dx a tutti!

CHI DOVE E COME COLLEGARSI ALLA RETE Nodi Cluster presenti sulla rete FlexNet
DEL PACKET CLUSTER (zona di Milano) IK1ZNW-3; IK1ZNW-6; IK1ZNW-9
144.825 @ 1200 bps TKIZNW-6 NC LA LM o) o
144.825 @ IANTps LLGVANNGE) - INE EeBrgg\I/(ér: I?aEHI?;as ' cDoi?psle?t;( edtian;:.lzllrin.online al
144.825 @ 1200 bps  12ELJ-6 NC momento che vi interessa, connessi ad uno dei nodi
144.850 @ 1200 bps I110JE-9 NC Flexnet, provate a digitare semplicemente d (sta per
144.850 @ 1200 bps TW2JKS-3 NFLEX directions). Avrete una interminabile lista di nodi
144.900 @ 1200 bps IK2NHL-5 NFLEX packet collegabili. Non tutti sono clusters (alcune
144.925 @ 1200 bps I2ETG NC sono le bbs, per esempio) ma certamente tutto
144.975 @ 1200 bps IRISVS NFLEX quello che € collegabile ¢ Ii da vedere!
430.450 @ 1200 bps IK2EKY-6 NC
430.525 @ 9600 bps IW2JKS-3 NFLEX —_—
430.862.5 @ 9600 bps IK2NHL-5 NFLEX I Comandi principali una volta
430.800 @ 1200 bps HBYEI NFLEX connessi alla rete Packet Cluster
432.500 @ 1200 bps IK2EKY-6 NC SH/DX Mostra gli ultimi spots
432.550 @ 1200 bps 120DL-6 NC SH/DX/10 Mostra gli ultimi 10 spots
432.750 @ 1200 bps 12DJX-6  NC SH/DX/N Mostra gli ultimi N spots
SH/DX 20 Mostra gli ultimi spots in 20 mt

435.012.5 @ 1200 bps I10JE-9 NC SH/DX 20/N Mostra gli ultimi N spots in 20 mt
435.975 @ 9600 bps IR1IV-6 NFLEX SH/DX IQ2MI Mostra gli ultimi spots relativi a IQ2MI
437.512.5 @ 9600 bps 12DJX-6 NC SH/DX N IQ2MI Mostra gli ultimi N spots relativi a IQ2MI

g SH/DX #RTTY Mostra gli ultimi spots del modo RTTY
437.662.5 @960 bps IKIZNW-9 NC SH/DX/N #RTTY Mostra gli ultimi N spot del modo RTTY
437.700 @ 9600 bps I10JE-9 NC SH/DX 14000 — 14035 Mostra gli spot relativi ad un
Con NC intendiamo Nodo Cluster (direttamente collegabile) ;ﬂt/cggtéa;vgg%ﬂ \Eze;:l:r?]?é?te di ottenere le info relative al
Con NFLEX intendiamo un Nodo della rete Flexcnet attraverso cui possiano call digitato presenti sul server QRZ, dunque il punto di
collegare qualsiasi Nodo Cluster facente parte della FlexINet, appunto. riferimento. Sono le stesse infoottenibili tramite internet

SOFTWARE: per andare in RTX in packet radio esclusivamente con la scheda andio (senza tnc) downloadare AGWPE dal sito internet
http://www.raag.org/sv2agw/ Per la gestione del traffico Cluster senza connessione: http:/ /rchalmas.users.ch /rxclus/

Per collegare un nodo Cluster, basta digitare sul PC connesso alla radio tramite TNC o Scheda Audio con software AGWPE la stringa: C
IW2JKS-3 In questo modo attraverso il comando C (=connetti) collegheremo il nodo IW2JKS3 Per collegare un nodo Cluster attraverso la
rete FlexNet, la stringa dovra comprendere il comando di connessione alla FlexNet, appuntoVediamo come connettere— ad esempio —
PISEHV-8 (nodo cluster connesso alla FlexNet) attraverso IKRNHL. (In particolare per collegare IK2NHL avremo cura di settare il TxDela
del TNC al livello minore possibile, generalmente txd 10.) La stringa sara: C PISEHV8 VIA IK2NHI-5 (commetti PISEHV tramite
IK2NHIL-5)

Molti radioamatori preferiscono rimanere in ricezione sulla frequenza del cluster senza essere connessi. In questo modo si subisce il traffico
altrui ed ovviamente non potremo interrogare il callbook internazionale (funzion presente ormai, insieme a molte altre su quasi tutti i Cluster
mondiali). Ma questo tipo di utilizzo del Cluster evitera i problemi legati alla connessione, alla disconnessione ecc. ecc. che molti di not
incontrano.

In un prosimo Speciale Packet Clustervi daremo tutti i dettagli anche per le connessioni tramite Internet, che, nei prossimi anni, grazie alla
diffusione delle tariffe internet di tipo flat, troveanno sempre maggior utilizzo.

Vi preghiamo di segnalarci oeni errore ed omissione. Grazie
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Ecco come passa la domenica un socio della Sezione, anziché aiutare il CDS a “smontare”
lo stand della Fiera di Novegro... se non altro ha pensato alla NewsLetter...come semp re!

Una domenica sopra ’Atlantico

Questo aeroplano ¢ davvero ultra-integrato. (IN.d.r. s tratta del Boeing 777, bireattore a lungo raggio. I/ pin gross
bireattore civile attualmente in produzione. Monta due motori General Electric ognuno dei quali ha wunspinta di circe
50.000 Kg, lunghi 8 metri e di diametro circa 4,5 metri... equivalenti alla sezione interna della fusoliera di un MD§
Prezzo di listino, a seconda delle confignrazioni, circa 140 milioni di dollari)

Fa tutto lui, atterra anche da solo, con 150 metri di visibilita, con un solo motore che spinge.

Bando alle ciance, sull’Atlantico ci si stufa parecchio. (N.d.r7. no comment)

Controllare la posizione ogni venti minuti e dettarla sulle HF ai centri di controllo di Santa Maria e Halifax,
sui 4.462 Mhz e giu di li.

Sono qui un po’ di straforo, dopo I'undici settembre 2001 i
regolamenti impongono che ci stia per tutto il viaggio, con la
porta della cabina chiusa, dunque per 8 ore, da Milano a New
York, seguo il volo dal seggiolino del terzo.

Fortuna che la cabina ¢ grande, non proprio come quella
del’lMD 11, ma quasi ci siamo, e che I'equipaggio ¢ davvero
simpatico. Comandante a parte, eta media 33 anni.

Torniamo alle radio: I'unica frequenza “viva” sulle VHF ¢
123.450 MHz, altrimenti bisogna giocherellare con ’'HF, uno
Honeywell, che ¢ piu semplice di uno FT 747 della YAESU.
Non ha neppure il clarifier (¢ automatico) ma funziona bene.
Sulle HF ¢’¢ traffico: con la sintonia del numero Uno siamo a
5.505, volmet di Shannon, mentre col Due chiamiamo Santa
Maria, che dopo averci messo in attesa per quasi cinque
minuti, finalmente ci da il “Go-ahead”

“Santa Maria, Santa Maria, da Alpha
Zulu... Sellcall.... Position: Nord.....
Est..... Level 350.... Nex Point....
Estimated.......” Fatto.
Adesso per altri 20 minuti si controlla,
si compila, si parla, si osserva, ma non
si tocca piu nulla che riguardi la
navigazione. Ecco allora il momento
giusto per smanettare un po’ con ’'HF,
su e giu per le bande. Da 22 29,9
accorda ovunque, neppure me ne
accorgo, e la tentazione di chiamare

1 ragazzi sui 20 e 40 ¢ davvero forte,
ma loro sono tutti a Novegro.

(N.d.r. No comment...e siamo a due...)
Gentilissimi, i piloti mi danno la
possibilita di isolarmi in cuffia col Due, e cosi m1 ascolto un po’ di trattico domenicale delle varie

bande. Ma poi si finisce per tornare sul Volmet, per patlare fra noi, mangiare qualcosa e accorgersi, dopo
un po’, che ¢ quasi ora di passare dinuovo in VHF, per I'avvicinamento al Kennedy. Gia, il JFK! La pista ¢
quasi allineata con 'Empire State Building, e anche se ¢ una giornata con tanta foschia la sua punta si
vede bene. Mi riprometto di portarci i ragazzi della Sezione, a loro piacerebbe molto. E poi io sono uno
IW, e in HF non ci posso andare. Che assurdita, nel 2003!

(N.d.r. Sergio, pensavamo di farti, come gentile omaggio, un bel tasto verticale... tante volte...la prossima volta su San.
Maria...) IW2FHF, Sergio

17 Cokpit: per l'atterraggio mi devo spostare sul seggiolino 4
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Z-Match, un circuito da riscoprire.

By Claudio Pozzi IK2PII (ik2pii@wamsat.org)

Introduzione

"This comes close to being the ultimate in multiband antenna couplers, from the standpoint of convenience and ease of operation. Using a multibana
tank in an ingenious circuit arrangement, it offers switchless 3,5-30 Me. operation plus quick and certain adjustment to optimum conpling by
means of a built-in bridge."

Cost scriveva ALLEN W. KING, W1CJL (Project Engineer, Harvey-Wells Electronics, Inc., Southbridge, Mass.) su QST del
maggio 1955.

11 circuito sembra sia stato dimenticato per anni e riscoperto recentemente dagli appassionati di QRP.

L'originalita dell'idea consiste nell'usare due circuiti accordati, in parallelo, che lavorano su frequenze diverse, eliminando la
necessita di induttanze tipo "rollet" o con prese commutabili.

La bobina L1 consiste in 16 spire, su un nucleo toroidale, con prese a 4 ed 8 spire. Cv2 é un variabile con due sezioni uguali,
Cv2a risuona in parallelo con tutte le 16 spire di L1 sulle bande basse mentre Cv2b risuona in parallelo con 8 spire di L1 sulle
bande alte. I due circuiti non si influenzano. Con questo accorgimento si riesce ad accordare praticamente di tutto dagli 80 ai
10 metri, senza commutare bobine.

Notare che la massa del cavo coassiale viene collegata sulla presa a 4 spire di L1, che entrambi i condensatori variabili sono
isolati da massa e che l'antenna ¢ galvanicamente isolata dall'apparato.

L2 (8 spire ) € il secondario ad alta impedenza mentre L3 (4 spire) é quello di bassa impedenza. I.2 ed L3 devono essere
avvolte simmetriche rispetto alla presa di L1 collegata a massa.

L'uscita dell'accordatore é bilanciata ma pud tranquillamente essere collegata ad un cavo coassiale mettendo a terra lo
schermo.

I vantaggi dello Z-Match sono:

e  Adatta carichi bilanciati senza usare balun che provocano perdite.

e E'un circuito risonante patallelo che si comporta come un filtro passa banda che attenua le armoniche del
trasmettitore e riduce il sovraccarico al primo mixer del ricevitore.

e  Uno Z-Match ben fatto ha un Q elevato ed ¢ piu efficiente (meno perdite) di altri tipi di accordatori.

e L’induttanza fissa semplifica la costruzione (non occorrono prese o roller).

e  Usando una induttanza toroidale e condensatori variabili tipo “radiolina a transistor”, si pud costruire uno Z-Match
molto piccolo per 'uso QRP.

Gli svantaggi sono:

e Il tuning (Cv2) é spesso critico, molto stretto a causa del Q elevato.

e Il campo di impedenze che puo essere adattato é inferiore a quello che si ottiene con altre configurazioni, ad esempio
con quella a “T”.

Cercando su internet ho trovato diverse varianti del circuito ed ho scelto quella che pitt mi piaceva. Ho realizzato un
prototipo con il materiale che avevo in casa ed ho provato con pochi watt ad accordare la mia Windom (ha misure diverse
dall’originale e sui 15 metri funziona proprio male) su tutte le bande, comprese le WARC. Sorpreso per la facilita d'uso e
l'efficacia sono passato ad una realizzazione definitiva.

Costruzione
Tutto dipende dalla potenza massima che si vuole usare. L4
Per il nucleo toroidale occorre scegliere tra i toroidi Amidon

di gradazione 6 (quelli gialli) per avere il massimo QQ anche

Ls
. . . 546
sulle frequenze alte. 1l tipo T200-6 si trova facilmente e va T y
bene anche per un centinaio di watt, per I'uso QRP si ol e w2 o o AMT
possono scegliere quelli pitt piccoli (ma non troppo), come il | !

[ High Z fsz‘

Z-match IKe P
2¢/of fesez

T98-6, adattando il numero di spire.
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Le bobine possono essere avvolte con filo smaltato da 1 + 1,2 millimetri di diametro, se trovate filo isolato in Teflon
meglio ancora. I due secondari (L2 ed L3) devono essere intercalati tra le spire di L1, in modo simmetrico rispetto alla
presa collegata a terra, curando I'isolamento.

Cv2a deve permettere di portare in risonanza L1 (16 spire) da 3,5 a 10 MHz circa mentre Cv2b deve risuonare con le 8
spire di L1 tra 10 e 30 MHz circa, le due bande devono parzialmente ricoprirsi intorno ai 10 MHz. Eventualmente ritoccare
il numero di spire totali e le prese su L1 a seconda del condensatore che avete a disposizione. Io ho utilizzato un variabile
Geloso per radio a valvole, da 470+470 pF, funziona con una potenza di 100 watt senza scaricare. La regolazione di Cv2 a
volte ¢ critica, una demoltiplica puo essere utile. Cvl ¢ un condensatore da 470+470 pF di recupero, sempre da radio a
valvole. Sulle bande alte si usa solo la sezione Cvla, su quelle basse si mettono in parallelo le due sezioni tramite S3. Per gli

80 metri occorre mettere in parallelo alle due sezioni anche un altro condensatore fisso da 470 pF 500 V, meglio se a mica
argentata ma in sua mancanza va bene anche ceramico. Usare un doppio deviatore con posizione di zero centrale o un altro
interruttore (indicato s4 sullo schema).

Un doppio deviatore (S1) collega ai morsetti di uscita L2 o L3 per scegliere impedenze basse o alte, tramite un’altro
interruttore (S2)si collega a terra uno dei morsetti quando si vuole usare il cavo coassiale. Questi interruttori conviene
installatli sul retro della scatola, vicino ai morsetti di uscita.

I condensatori variabili devono essere montati su una piastra isolante (vetronite senza rame, plexiglass etc), anche le
manopole e i perni dei variabili devono essere ben isolati.

Come si usa

Se per lantenna si usa il cavo coassiale mettere a terra lo schermo chindendo S2.

In ricezione, partire con il variabile Cv2 tutto aperto (capacita minima) e chinderlo molto lentamente fino a notare un anmento del segnale. 1/
picco ¢ molto netto.

Regolare Cu1 ed il deviatore associato per il massimo segnal.

Scegliere il secondario con ST per il massimo segnale.

Ripetere eventualmente i passi precedent: per ottenere il massimo segnale.

Passare in trasmissione, con il minimo di potenza, e ritoccare Cv2 e Cvl per il minimo di onde stazionarie. Provare a commutare ST per trovare

il minimo di ROS.

e Su alcune bande si possono trovare due posizioni di Cv2 che permettono I’accordo, usate quella con capacita minore.

e Se si ottiene 'accordo con S1 sia in bassa che in alta impedenza, usare la posizione alta impedenza.

e Con un po’ di pratica si costruisce una tabella sulla quale si riporta, per ogni banda, la posizione dei variabili e quella di
S1 e S3. Quando si cambia antenna occotre rifare la tabella.

e Collegando ai morsetti di uscita varie combinazioni di resistenze e capacita in serie- parallelo si possono verificare le
possibilita di accordo.

Lo Z-Match é particolarmente indicato per il QRP, per antenne interne e
per uso portatile. Come antenna si puo usare un dipolo non risonante (di
qualsiasi lunghezza, anche a V invertita), alimentato con una piattina TV
da 300 ohm. Se il dipolo é lungo almeno 20 metri con lo Z-Match si
riuscira ad utilizzatlo su tutte le bande HF; se il dipolo ¢ asimmetrico in
qualche modo funziona lo stesso. La piattina TV ha perdite inferiori al
cavo coassiale e¢ quindi non dobbiamo preoccuparci delle onde
stazionarie, inoltre si riesce a far passare tra finestra e telaio senza fare
buchi, I'ideale per installazioni provvisorie. Si riesce ad accordare anche
un filo di lunghezza qualsiasi, magati sostenuto da una canna da pesca,
con una buona presa di terra oppure un altro filo che funge da
contrappeso. lo ho trovato molto efficiente un dipolo non risonante,
lungo 30 metri e montato a V invertita con il vertice a circa 9 metri da
terra, proprio sotto la grondaia, alimentato con circa 10 m di piattina TV;
una specie di G5RV senza cavo coassiale. Accorda da 2,5 a 30 MHz.

Lo Z-Match ¢ un circuito particolarmente adatto per gli SWL o per chi b ™~
possiede ricevitori che non reggono i segnali forti. Adatta qualsiasi
antenna e avendo una banda passante molto stretta attenua la frequenza
immagine, riduce l'intermodulazione di terz'ordine ed elimina
completamente quella di second'ordine.
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