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fondoscala

LLa radio misteriosa

Se c’era una cosa che mandava in bestia Alessandro, era 'attegg iamento di Luca.

Lui acquistava radio nuove una dopo l'altra, ma quando decideva di disfarsene, ne chiedeva la permuta al rivenditore
piuttosto che cederle all’amico. Insomma, piuttosto che venderle ad Alessandro le svendeva.

11 fatto capito piu di qualche volta, e alla fine, su una frequenza non abituale, Luca ammise a un terzo OM che insomma,
Alessandro non doveva lagnarsi, perché se uno le radio non se le poteva permettere, era meglio che cambiasse hobby.
Alessandro ando su tutte le furie, ma al posto di entrare nel QSO esordendo con un “Bell’amico che sei.... ma vai a quel
paesell”; rimase sapientemente all’ascolto meditando vendetta.

E l'occasione si presento ben presto.

Aveva avuto tante radio anche Alessandro, tutte usate, ma come Luca avrebbe desider ato tanto lo IC 575H.

Si tratta di una base in 10 e 6 metri, della serie dei pit popolari 275, 475 e 1275, che in Italia per ovvie ragioni era stato poco
importato.

I povero e bistrattato OM ne anelava la presenza nel suo shack; ne decantava le prestazion i, dicendo nelle ruote serali di
averlo provato in un negozio della Bargamasca.

Un sabato mattina, senza dire alcunché a chicchessia, Luca, come previsto, parti alla volta del negozio, forte della
disponibilita di contanti, per fare sua quella radio. Ma un a volta giunto sul luogo, un compiacente commesso gli disse che in
realta esisteva un altro negozio, con lo stesso nome, ma in provincia di Brescia.

Mentre il ricco Luca attraversava la Pianura Padana a caccia del 575, la vendetta di Alessandro era seguita in diretta sui vari
ponti da tutta la “ruota”, che si sbellicava dalle risate ogni volta che POM riportava la sua posizione o diceva che sarebbe
sceso per chiedere informazioni.

Fin qui i fatti accertati, ma sapete com’e: il tempo dilata i ricordi, e ¢’¢ chi giura che mangio un panino in una bettola di
Montichiari, che intervisto anche un prete, che citofono a una decina di omonimi e che mollo il colpo soltanto verso le sette
di sera.

Alla fine, I'IC 575H Alessandro riusci ad acquistarlo veramente, e dop o qualche mese lo propose a Luca a un prezzo
scandalosamente alto. Per quel che ne so, stanno ancora mercanteggiando.

Sergio, IW2FHF

LE LEGGI DI ESEL MURPHY APPLICATE AL RADIOAMATORE
Spiegate su QST del febraio 1968 da W5ACL e tradotte da I1ILXA. Da “CQ Milano” aprile 1972

CABLAGGIO E COLLAUDI

- Ogni filo tagliato di giusta lunghezza risultera troppo corto

- Il milliamperometro verra collegato in parallelo all’alimentatore, il voltmetro in serie

- La probabilita di un errore nello schema ¢ direttamente proporzionale al fastidio che puo causare

- Identiche unita provate singolarmente nelle ste sse condizioni non risulteranno pit uguali nella prova finale dopo
essere state montate con altri componenti

- Un autooscillatore non oscillera

- Si constatera che un tramsistor P-N-P in realta ¢ un N-P-N

- Un circuito di protezione distruggera gli altri.

Cose dellaltro mondo...

Tower: Eastern 702, autorizzati al decollo.

Eastern 702: Torre, Eastern 702 passa con le partenze...approposito, in decollo abbiamo visto una specie di animale
morto a fine pista.

Tower: National 63 autorizzati al decollo...ha copiato la Eas tern?

catering.
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IL SOLE TORNA A FARSI SENTIRE

Come tutti i radioamatori che fanno attivita, vi sarete accorti delle particolarissime condizioni di propagazione che si
incontrano in questi giorni. In particolare dai 20 metri in su, spesso ci si chiede se le antenne sono ancora al loro
posto...mentre, pur in condizioni difficili, i 50 MHz insieme alle V ed UHF sembrano essere tornate d’interesse per i
dxers. Il ciclo solare che si era contraddistinto per un picco massimo piu ttosto modesto e che ormai, da parecchi mesi si
pensava in lento ed inesorabile declino, ha voluto evidentemente rendere vano ogni discorso di predizione propagativa ecc.
ecc. Una tempesta geomagnetica estrema ha fatto rilevare parametri “fuori misura”...ti po Iindice K a livello 9 ed il flusso
solare a circa 250. Era dalla settimana trail 7 ed il 13 novembre dell’anno scorso, quando la media fu di 205 che il valore
delle macchie solari non era cosi alto. Il fenomeno dell’Aurora ¢ stato apprezzato anche alle alle nostre latitudini e, per farla
breve, al momento in cui scriviamo queste righe, le comunicazioni sono praticamente ferme con le gamme decametriche

chiuse.
QUOTE Associative 2004

Attivita solare: ultimissime (6/nov/2003)

Sabato 8 novembre la Terra sara esposta ad una Soci 72,00
tempesta geomagnetica molto forte che dara Familiari o Junior Ordinari 36,00
probabilmente la posibilita di propagazione Aurora Ordinari Radio Club 64,00
nelle VHF. Familiari o Junior Radio Club 32,00

Immat. nuovi Soci Ordinari/Radio Club 5,16

Al momento di scrivere queste note non si conosce

ancora nel dettaglio Peffetto completo della tempesta 10.00

Trasferimenti di Sezione

@ M dh M

\ . . Soci Europei 72,00
ma ¢ comunque probabile che siano precluse (o Soci Extraeuropei 84,00
almeno rese difficili) comunicazioni con percorso Servizio diretto QSL 52,00
attraverso la calotta polare e comunque ad alte Servizio diretto QSL non Soci 72,00
latitudini.

11 Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione riunitosi
sabato 18 ottobre ha deliberato queste quote sociali per il
prossimo anno 2004. Presto vi comunicheremo le modalita

D’altra parte I’attivita solare ¢ in discesa e il livello
dei raggi X ¢ finalmente sceso a livello “B”. Da cio si

desume un miglioramento delle gamme basse. per il rinnovo: se potete regolate liscrizione tramite la
Parallelamente il flusso a 10,7cm ¢ pure in discesa e Sezione (direttamente in Sezione, bonifico bancario o CCP
questo porta ad un peggioramento delle gamme alte. intestato alla Sezione di Milano): la quota a noi riservata

non impieghera 10 mesi ad arrivarci!

WWW.ARIMIIT i/ sito della Sezione ARI di Milano
Alfredo, IK2RPJ] presenta il corso:

IL. QSO FACILE IN LINGUA RUSSA

Con grande piacere vi segnaliamo che ¢ stata definita la data di inizio del corso per radioamatori che vi

avevamo, da tempo, promesso. Come annunciato gia in passato si tratta di una breve (cinque — sei) serie
di lezioni, tenute da Alfredo, IK2RPJ, che hanno lo scopo di dare i rudimenti della lingua russa utili per
portare a termine, decorosamente, un QSO con un radioamatore madrelingua.

L’appuntamento ¢ fissato per martedi 2 dicembre alle ore 21 presso ’aula 50 della Sezione ARI di Milano.
Poiché dobbiamo predisporre le dispense, vi saremmo grati se poteste confermarci con una e-mail a

newsletter@arimi.it la vostra gradita partecipazione.

In bocca al lupo a tutti!

Martedi 18 novembre alle 21, presso la Sede della Sezione ARI di Milano — nell’aula magna
dell'Istituto Omnicomprensivo di via Natta, si terra la serata a tema intitolata:

IRIDIUM, INMARSAT e i sistemi di telefonia via satellite

I relatori saranno Sergio Barlocchetti (IW2FHF) e Pier Paolo Poli (Sales Manager di Speeka,
concessionario dei serivizi citati). La serata, logica conclusione di quanto esposto nel
precedente appuntamento, vertera per lo pit su dimostrazione dei sistemi a disposizione.
Chiaramente siete tutti invitati! Per ogni informazione non esitate a contattarci:
newsletter(@arimi.it

w41
V V1VadsS
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La NewsLetter ha Ponore di pubblicare la prova delle antenne EH prodotte dall’italianissima
Arno Elettronica apparsa su RADCOM il giornale ufficiale della RSGB (Radio Society of Great
Britain

Le Antenne EH del’Arno Elettronica

di G3IHR, H. R. Henly
Copyright RSGB
Republished from RadCom with permission of the RSGB
Articolo tratto da RADCOM (settembre 2003), tradotto e pubblicato su espressa autorizzazione della
Radio Society of Great Britain
Traduzione di IK2SAI, Tibor con la supervisione tecnica di IK2RP], Alfredo

La E-H Antenna ¢ una delle molte e controverse antenne di piccole dimensioni che sono apparse nei
tempi recenti. Si dice che siano basate sulla Sintesi Vettoriale di Poynting e furono originariamente
proposte da Maurice Hately, GM3HAT negli anni 80.

Le Antenne EH per i 20 e 40 metri qui provate sono costruite in Europa, sotto licenza, dall’Arno
Elettronica, in Italia che gentilmente ha reso disponibili le antenne per il test.

L’antenna EH ¢ stata disegnata (US Patent 6,486,840) e tuttora attivamente sviluppata da parte di Ted Hart, W5QJR, che ha
reso disponibile una gran quantita di informazioni costruttive sul proprio sito web (vedere il box dedicato).

In sintesi, 'antenna EH comprende due cilindri metallici che costituiscono un dipolo di piccole dimensioni.

Questi cilindri sono alimentati atraverso un network fasatore posto so tto rispetto al cilindro inferiore.

Il motivo della presenza del network fasatore ¢ quello di eliminare la differenza di fase tra la tensione e la corrente causata
dalla capacita naturale del dipolo facendo si che i campi E (IN.d.r.: campo elettrico) ed H (N.d.r.: campo magnetico) prodotti siano in
fase.

Questo rende disponibili le condizioni affinche la teoria della Sintesi Vettoriale di Pointing si realizzi nella zona tra 1 due
cilindri.

L’antenna EH nella sua forma attuale ¢ essenzialmente un sistema mon obanda con una larghezza di banda generalmente di
circa 400 KHz tra 1 punti 2:1 di onde stazionarie.Questo per quanto riguarda il modello dei 7 MHz.

Le antenne sono costruite su un tubo in fibra di vetro che ¢ all'interno di un secondo cilindro per la prot ezione dagli agenti
atmosferici.

L’assemblaggio dell'insieme ¢ robusto e sono previste delle staffe per il fissaggio al mast.

Il manuale (sei pagine) prevede consigli sull’installazione dell’antenna e contiene qualche indicazione su

come far correre il cavo evitando di raccogliere RF sulla calza.

Le specifiche del costruttore sono nella tabella 1. Prima di installare ambedue le antenne nella posizione finale
le ho collocate approssimativamente a 5 metri da terra misurando il rapporto delle onde stazionari e e la
larghezza di banda con un MFJ-259 Antenna Analyzer con il case messo a terra.

Ambedue le antenne confermano facilmente le specifiche tecniche cosi come mostrato in figura 2

Secondo me non esiste un modo petfetto per provare le performance di una ant enna ad uso radioamatoriale.
Testarla in condizioni ideali puo produrre delle impressioni inesatte su come un’antenna puo rendere in una ii |

tipica collocazione cittadina.

Per questo, la prova ¢ una comparazione tra le mie normali antenne —una G5RYV full size e una

Telex HyGain 12AVQ — e le antenne EH per i 20 e 40 metri.

La G5RV si estende in direzione Nord -Sud ad un’altezza di 10 metri.

Lo stub ¢ collocato praticamente verticale dal centro dell’antenna ed ¢ alimentatato attraverso una linea di circa 20 metri di
cavo RG8 Questo cavo entra nel retro della casa al primo piano attraverso un box metallico con un altro pezzo di RG8
Poiché il cavo corre al di sotto del pavimento del primo piano vicino ai cavi della luce, una cura particolare ¢ stata prestata per
ridurre al massimo la RF sulla parte esterna del coassiale

Tavola 1 — Specifiche del costruttore

7 mhz 14 mhz Nella gamma dei 40 metri, la G5RV raggiunge quella sorta di
performance che ragionevolmente ci si puo aspe ttare da un dipolo

Gamma di frequenza 70-171 140-1435 |quarto d’onda montato approssimativamente ad un’ altezza di un
Impedenza d’ingresso 50+j0 50+j0 quarto d’onda da terra
Larghezza di banda (2:1 SWR) 200 kHz 1 MHz
Potenza massima AM/RTTY 150 W 150 W 9 s
PZtZEzz mizzlmz SSB?C\X/ 500 W 500 W Tabella 2 — SWR e larghezza di banda @ 2:1 cosicome
Lunghezza radiatore 2% Lambda 2% Lambda rilevate da G3IHR
Efficienza >95% >95% 7 MHz 14MHz
Guadagno (tif.:dipolo full size) 0/+2db 0/+2db
Pglarizzaziom.: . o Vett}cgle Ve.rticale SWR minimo 1.61 @ 7.17 111 @ 14.17
D%agran?m;% di irradiazione Ottimizzato per segnali DX Larghezza di banda (2:1 SWR) 7,08 — 7,30 13,70 — 14,47
Dimensioni 118 x 12,5 cm 107 x 8 cm
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La EH Antenna per i 40 metri

L’antenna EH per i 40 metri ¢ stata inizialmente montata su un corto pal etto a lato del garage sul lato ad est della villetta.

In questa posizione si trovava a circa 7 metri sia da casa mia che da quella dei miei vicini.

Naturalmente le sue performance sarebbero migliorate nel momento in cui fosse stata alzata ma questo ¢ vero per qualsiasi
antenna e, credo che, questa posizione, sia abbastanza comune nei casi in cui una piccola e non vistosa antenna debba essere

adoperata. Questa collocazione ¢ stata utilizzata per parecchi giorni e parecchi QSO sono stati portati a termine co nfrontandosi
bene con la G5RV

Comunque decisi che una piu onesta comparazione avrebbe potuto essere condotta rimpiazzando
temporaneamente la mia YAGI per i 2 metti ad un’altezza di 10 metti ed a circa 7 dalla G5RV. Tavola 3 — il segnale
Test comparativi sono difficili da r ealizzarsi per molte ragioni. medio in punti §’

In prima istanza perché uno deve far riferimento alla assistenza di molti altri radioamatori dei quali, | tispetto alla GSRV

in pochi, sono disponibili ad aiutare nelle varie commutazioni tra le antenne. Conseguentemente la | presso le tre stazioni
maggior parte dei collegamenti qui utilizzati fanno affidamento solo alla comparazione del segnale | per ognuno dei 5 test
ricevuto. D’altra parte, una sola comparazione potrebbe produrre risultati completamente legati
alla casualita e non alle diverse caratteristiche delle antenne in raffronto. Test G5RYV ant.
L’elemento fondamentale di questa prova ¢ il riepilogo delle performance da me osservate durante

il test nell’ambito di un vasto range di condizioni propagative. L &L
Il secondo aspetto ¢ basato su un piccolo numero di prove condotte con tre st azioni in 40 metri. § gg
In questi QSO ogni stazione registrava la propria lettura dello Smeter sia con la G5RV che con 'EH. 4 6.5
La stazione ricevente non conosceva 'ordine delle prove. 5 7.0

Tutti 1 risultati sono stati confermati successivamente via e -mail. Per non mettere a dura prova la
pazienza delle stazioni che gentilmente assistevano a questi tests, ogni prova ¢ stata ripetuta per sole 5 volte; dunque cinque
gruppi di tre tests sono stati condotti in un ordine quasi casuale.

Chiaramente 1 tests con tutte le stazioni non potevano effettuarsi simultaneamente dunque la propagazione aggiunge un altro
elemento variabile, 'effetto del quale puo essere solo stimato.

La tavola 3 riporta il segnale medio dall’antenna di riferimento verso le tre stazioni in tutti i test e mostra come la propagazione
verso tutte le suddette stazioni sia rimasta stabile durante il petiodo di prova, nell’ambito di +/ - 0,5 punti S’ (N.d.r. misura
equivalente a +/- 3 db)

Nella tavola 4 ho calcolato la differenza tra il segnale ricevuto tramite I’antenna di riferimento e quello ricevuto tramite I’antenna
EH per ogni test.

In prima battuta questo indica che il segnale dall’EH era sensibilmente inferiore a quello dell’antenna di riferimento. Comunque la
tavola 3 indica uno scostamento di un punto S’ nella media dei segnali ricevuti pertanto il risultato richiede ulteriori indagini.

La domanda da farsi qui ¢ se esistono differenze significative tra le due antenne, se le differenze rilevate dipendono da casualita o
da altri fattori.

Se la probabilita che i risultati siano occorsi per casualita ¢ di 1 a 100, le differenze tra le due antenne ¢ stata notevole cosi come
osservate dalle tre stazioni.

Queste differenze sono state consistenti con le stazioni equipaggiate con diversi apparecchaiture e diver si percorsi propagativi del
segnale.

Possiamo concludere che da questi tests le performance della EH antenna ¢ compresa tra 0,5 ¢ 3 punti 8’ (3 — 18 db) al di sotto
rispetto la G5RV con un valore medio di 1,4 punti S’ equivalente a circa 8 db tra le tre st azioni.

Come si confrontano questi risultati con le esperienze sul campo?

La maggior parte dei QSO in 40 metri durante il periodo della prova ¢ stato tra stazioni G (Regno Unito) ed il continente tra cui
le pit numerose da G (Regno Unito), DL (Germania) e F (Francia).

In media la differenza ¢ stata piccola ma la deviazione standard indica grande variabilita.

Con il resto dell’Europa, ad Est al di sotto degli Urali, verso Sud I'Italia, la Spagna e la Grecia, verso Nord con la Norvegia e la
Svezia, sono stati ottenuti simili risultati.

Durante un contest in CW sono stati effettuati contatti con N2, K3, N9 (zone degli USA) e VE1 (Canada); i numeri progressivi
erano da me trasmessi appositamente una volta sola, insieme all’obbligatorio 599, ed erano ricevuti da 1 corrispondente senza che
io dovessi ripeterli.

Due stazioni VU (India) sono state ascoltate ma non lavorate; queste erano ambedue a 7 sul’EH e solo circa a §’4 sulla G5RV.
Quest’ultimo punto, piu di tutti gli altri, indica le diverse caratteristiche d 1 irradiazione delle due antenne.

Altri stazioni semi DX sono pot state lavorate durante il BERU contest (VO1 e VE3, UA9 e PY7).

I rapporti da queste stazioni erano ben confrontabili con quelli che abitualmente ottengo con la G5RV.

In qualche caso particolare, quando ho potuto comparare direttamente con la G5RV, il rapporto del segnale era in favore
dell’antenna EH.

La tabella 5 riporta i segnali ricevuti comparati a quelli della G5RV verso le diverse localita,

Tenendo in mente che questi rapporti rappresen tano parecchie variabili oltre alle due antenne, ¢ importante concludere che pit
lunga la distanza e piu la performance dell’antenna EH ¢ al pari di quella della G5RV.

Su distanze inferiori, come tra due stazioni G (della Gran Bretagna) il segnale del’EH ¢ inferiore a quello della G5RV.

Questo ¢ conforme a quanto ci si puo aspettare confrontando un’antenna verticale e orizzontale ed ¢ scaturito dai risultati della
tabella 4 in cui le due stazioni collocate piu a distanza (stn 2 e 3 ) hanno registrato le di fferenze minori.
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L’antenne EH pe i 20 metri Tabella 4 — I segnali ricevuti dalla

L’antenna EH per i 20 metri ¢ stata inizialmente montata su un palo di 5 metti amtenna EH per i 40 metri

nel centro del mio giardino con una discesa di circa 25 metri di coassiale verso comparata in punti 8’ con Pantenna
lo shack. In questa posizione ho poututo comodamente misurare la sua di riferimento.

larghezza di banda e pure valutare gli effetti (se presenti) di un isolatore di

corrente (braid breakers=choke balun) sull’alimentazione vicino all’antenna. Test Stn1  Stn2 Stn3

Non sono stati effettuati test cosi come condotti per la versione dei 40 metri.

Al contrario i segnali ricevuti sono stati comparati con una 12 AVQ 1 -3 -0,5 +1
(N.D.R. Antenna verticale a guarto d’onda della Telexc Hy Gain con radiali filari) montata i 2 i 8; i }

a livello di terra ed a circa 25 metri dallo shack. 4 3 0 I
Quando si ¢ presentata 'opportunita comparazioni sulla trasmissione sono state 5 -3 -05 15
effettuate. Sfortunatamente, durante la maggior parte del periodo di prova, le Media -32 - 04 - 0,7
condizioni di propagazione corta hanno prevalso e la maggior parte dei contatti Distanza Siolam dhlsm A ke

sono statl effettuati nell’ambito europeo.
L’antenna EH si ¢ comportata molto bene rispetto la 12 AVQ e spesso pure nei confronti alla G5RV che ¢, naturalmente,
abbastanza direttiva in questa gamma.

In ricezione le sue caratteristiche sono praticamente identiche a quelle della 12AVQ quindi con un considerevole aumento del
rumore solare rispetto alla G5RV che mostra un basso rumore di fondo in 14 MHz ed una migliore risposta per le stazioni
oltre i 500 km.

Lo stesso aumento del rumore solare ¢ stato notato con la versione per i 7 MHz suggerendo 'esistenza di un lobo ad alto
angolo di irradiazione.

Nel periodo tra '8 marzo ed il 21 aprile 2003 sono stati portati a termine sessantacinque QSO a vari orari del giorno.

Al di fuori dello short skip che ha prevalso per la maggior parte del tempo, qualche DX ¢ stato lavorato, in particolare VP5
(N.d.r. Turcks and Caicos Islands — West Indies) in un bel pile up; tre stazioni giapponesi durante un contest, CT3 e EAS.

Ed, W2HTT in North Carolina mi ha passato un rapporto di 569 sul’EH e un 579 sulla 12 AVQ mentre Ted, F5SMW in
Marsiglia, ha trovato differenze irrisorie tra le due antenne e la G5RV. Similarmente in un QSO con Lars, SMOFPZ, il segnale
era 599 con entrambe le antene.

La EH ¢ apparsa sempre omnidirezionale sul piano orizzontale mentre il rumore solare ¢ stato piuttosto accentuato.

In particolare VU2V]JT ¢ stato lavorato con la 12AVQ ma non ascoltabile con la EH.

Tavola 6 riassume questi risultati e fornisce la media dei rapport 1 per ogni area. I risultati comparativi per I 40 metri si
possono applicare anche alla gamma dei 20.

Le variazioni rispetto la 1Z2AVQ sono meno marcate e I'antenna si comporta molto bene.

Tavola 5 — Comparazione dell’intensita dei segnali . .
. . . 5 Conclusioni
da vari countries. La differenza ¢ ’antenna EH per . . .
. . N Per riassumere da un punto di vista operativo, ambedu e le antenne
i 40 metri comparata alla G5RV. L’unita di misura ) o “
; W e hanno reso eccellenti prestazioni come antenne “general
sono i punti $’. (*= Ascoltata ma non lavorata) e . . . .. . .
pourpose” cioe senza particolari specializzazioni, non evidenziando
. iffer ignificative i lle mi rmali antenne. ram
QSO Segnale relativo differenze significative ispetto alle mie normali antenne Entrambe
: hanno mostrato caratteristiche simili a quelle di una ground plane o
Country Totali +3 +2 +1 0 -1 -2 . . . . R
ad un dipolo verticale, evidenziando qualche miglioria nel basso
G 13 i i 4 s 1 angolo di irradiazione comparato ad una antenna orizzontale.
DL 17 1 1 7 3 _ _ Entrambe le antenne hanno lavorato abbastanza bene al livello di
F 8 = = 8 - = terra, comportandosi bene rispetto le altre an tenne a parita di
FA i - - - ; - 1 altezza e collocazione, con riferimento particolare agli oggetti nelle
OH 1 i . .1 i loro vicinanze. La tlpo}olgla di questi tests preclude qualsiasi o
OK 1 ) ) ) 1 ) ) possibilita di verifica di quanto dichiarato dal costruttore che indica
HA 1 - - - -1 - un guadagno compreso tra 0 e 2 db rispetto al dipolo.
PA 1 - - - - - Quando lo spazio ¢ ristretto, io credo che le EH producano un
{;}Z( 11 1 L ) T ) simile o migliore risultato di un’antenna filare che deve essere
UR 5 ) ) 1 . ) sistemata in un’area ristretta. ... cosi come in un loft o altre
UA4 1 _ _ _ -1 _ soluzioni “invisibili”. Il maggior svantaggio dell’antenna EH,
W/K 9 - - - 7 1 1 d’altra parte, ¢ che ¢ una antenna monobanda.
gg f - - 21 11 - L’antenna EH ¢ dichiarato che produce un miglior rapporto
VU 2 2 i i - segnale/ rumote dal lato ricezione rispetto una convenzionale
Totals 68 4 2 16 39 5 2 antenna Hertziana.
Non ho sperimentato questo sulle due bande; la ris posta verso il
rumore locale ¢ stata inferiore ma , come notato sopra, il livello del
rumore solare ¢ apparso uguale a quello della 12 AVQ verticale.
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Un problema che richiede di essere risolto ¢ la RF sulla calza del coassiale.

Come in molte installazioni devo collocare il cavo sotto il pavimento vicino al cavo della luce.

E’ essenziale che la RF sulla calza del coassiale sia mantenuta al minimo. Per questo ho fatto ampio uso di Toroidi di ferite.
11 costruttore dichiara che qualsiasi RF sulla discesa ¢ causata dall’i ntenso campo prodotto dall’antenna e non da eventuali
disaccoppiamenti (mis-match).

Comunque, dicono anche che I'uso di Numero Livello relativo del segnale Rappo rti ricevuti
un choke vicino I'antenna pu6 causare| Call area QSO +1 0 -1 Punti $’ (valore medio)
un cambio di fase che puo

desintonizzare 'antena. DL, F, PA 11 1 7 3 7

In 40 metti ho utilizato con successo | UA (Europea) 11 6 4 1 7

un choke lungo la linea di coassiale UA (Asiatica) 12 7 3 2 6

nel punto dove entra dentro casa Altra Europa 6 1 5 - 8

senza che questo abbia causato Scandinavia 4 - 4 - 8

desintonia dell’antena. Sud Europa 11 3 5 3 8

La RF ¢ irrisoria nello shack anche se | CT3/EAS8 3 2 1 - 7

I'intensita del campo dall’antenna ¢ Stati Uniti 3 - 2 - 5

molto alta comparata con quanto VP5 Caraibi 1 - 1 - 7

misurato per la G5RV. Giappone 3 - 3 - 9 (RST Contest)
In 20 metri € una storia differente.

Con una choke ad una distanza Totali: 65 20 35 10

inferiore ai 10 metri 'antenna é stata

desintonizzata in maniera netta. Tavola 6: Livello del segnale ricevuto dall’antenna EH per i 20 metri

Nella sua posizione attuale a circa 10 comparato a quello ricevuto con la 12AVQ

metti da terra ho una bobina con sei

spire di coassiale e un isolatore di
corrente ma c’¢ ancora un po’ di RF nello shack.

A questo proposito c’¢ stata un’ampia discussione sul forum Internet dedicato al’EH e alcune soluzioni sono state suggerite.
Credo che il costruttore debbe affrontare il problema.

Quest’antenna credo sia assolutamente interessante per quei radioamatori con problemi di spazio. In queste situazioni ¢
essenziale che la RF sia ridotta in modo da ridurre al minimo problemi di EMC.

So che L’antenna per gli 80 metri ¢ disponibile ed i disegni per la 160 metti sono pr onti (IN.d.r. questo quando ['articolo ¢ stato scritto
per RAD COM. Come sapete certamente le antenne, della serie Venus, sono ora disponibili per ambedue le gamme d'onda)

Posso immaginare che montare queste, a qualsiasi altezza, possa creare qualche probl ema a causa dlle dimensioni. Comunque
sia sara interessante vealutare come performano su bande dove mancanza di spazio crea ancor maggiori problemi.

Debbo ringraziare Pat, PA3EZ]; Howard, EISEG e Stan GM3KXQ per il loro tempo e pazienza nell’assistermi n ei test di cui
abbiamo parlato.

Grazie anche al costruttore, ’Arno Elettronica, Via Volteranna, 208/1 56033 Capannoli Pisa per aver fornito le antenne di
questa prova.

11 prezzo della versione peri7 e 14 MHz ¢ di 144 Euro (approssimaticvamente 100 £) am bedue comprensive di VAT ma con
le spese di spedizione a parte.

Sono disponibili modelli per le bande da 3,5 MHz a 50 MHz (NDRK come detto ora é disponibile anche la versione per 1,8 MHZ)

Nota dell’editore:

11 costruttore ci ha informati che la potenza sopp ortata da tutti i modelli di antenna EH ¢ stata aumentata a 2KW in SSB e CW
e 500 Win RTTY o AM.

Antenne EH e l1a NewsLetter ARTICOLO SU RADCOM - Radio Society of Great Britain
Per quanto si sia cercato di tradurre fedelmente I'articolo uscito sulla
prestigiosa rivista inglese (numero di settembre 2003) e gentilmente
concesso dalla RSGB alla NL, ¢ possibile che qualcuno preferisca la
versione originale.

Siamo disponibili ad inviare a chi lo richiede (newsletter(@arimi.it) il file

pdf con Poriginale.

Potete trovare ulteriori informazioni su queste
interessanti antenne sulle seguenti NewsLetters,
tutte downloadabili dal sito www.arimi.it

NL23 Monografia tecnica: antenne EH

NL24 Speciale antenne EH: I'autocostruzione

NT .30 Antocostrire Pantenna FH.

ARIMI FORUM Antenne EH sul WEB

Vi ricordiamo che sul sito della Sezione di Arno Elettronica: www.eheuroantenna.com
Milano abbiamo aperto da tempo un forum Ted Hart, WSQJR: www.eh-antenna.com
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Dal 18/10/2003 ¢ disponibile sul sito ARI M -I-e S t PO | nt 2

www.pontiradio.info/db un database aggiornabile on- .
line dei ponti radioamatoriali, da ieri funzionante in Ra d | an t 2 O O 4
versione stabile e collaudata.

St tratta del primo ed unico sistema di archiviazione
completamente automatizzato disponibile per i ponti
radio. Ogni record deve essere registrato da un
radioamatore che ne sara responsabile nella gestione e
nell'aggiornamento.

Si prega pertanto di darne notizia attraverso i vostri
periodici e/o siti internet. Sara disponibile quanto prima
un form di ricerca in base alla frequenza e/o alla
provincia; per i web-masters si potra inoltre inserire nel
proprio sito internet il medesimo form di ricerca appena

Molti di voi in questi anni, almeno una volta, hanno
acquistato un apparato (nuovo o usato), in uno degli
stand di Novegro. E sempre, in questi casi, non si vede
Pora di tornare al proprio shack per poter provare la radio.
Veniamo al dunque: la Sezione di Milano ha pensato di
creare presso il proprio spazio espositivo un Test Point,
una stazione di prova, nella quale tutti, gratuitamente,
potranno verificare la funzionalita di cio che intendono
vendere o acquistare.
In un momento nel quale si tende a vendere anche I’ aria
completato e collaudato (presumibilmente entro il ch'e respiriamo, crediamo si t1:atti (%i un servizi? molto .
25/11). Grazie dell'attenzione utile, soprattutto per eventuali novizi della radio, o per chi
Gian Leonardo TW2NKE trova fra le barfcarelle quel raro apparato 'c.he tato voleva,
ma che magari non ¢ ormai in condizioni intonse.

L’operazione, che essenzialmente costa tempo (tranquilli,

CORSI PER RADIOAMATORI il nostro come sempre) e spazio (dell’esposizione), sara

realizzata in collaborazione con la Comis, la societa che

I corsi per la preparazione agli esami per I'ottenimento gestisce il Parco di Novegtro.

della patente di radiooperatore di stazione di Non so voi, ma personalmente, se in questi anni
radioamatore, avranno, questanno, inizio i 10 avessimo potuto verificare 1a bonta di un acquisto
novembre. dell’'usato, qualche corsa per tornare in Fiera ’avremmo
Chi di voi fosse interessato a partecipare ¢ pregato di evitata.

segnalarlo a newsletter(@arimi.it oppure di presentarsi Essendo parte di un’associazione indipendente, PARIMI
direttamente presso la nostra sede il 10. Test Point garantird a chiunque vorra testare una radio
Speriamo che gli aspiranti siano in numero ancora (acquirenti ma anche venditori che devono ritirarla come

usata), ’assoluta imparzialita della prova, anche perché

INTEGRAZIONE CANONI non chiederemo “da chi” questa ¢ stata acquistata, né

coglieremo I’occasione per raccogliere i dati personali di

Pensiamo che chi riceve la NewsLetter abbia gia chi si presenta.

potuto  avere ogni  informazione  relativa Infine, per chi lo volesse, la postazione, sempre sotto la
all’integrazione di canoni. Chi volesse chiarire dubbi, supervisione di un operatore del’ARIMI, potra essere
puo  downloadare dal sito www.arimiit la utilizzata direttamente e personalmente da chi ne fara

richiesta. Leggi brutalmente: collegati da solo la radio

NewsLetter Nr.:102 dovre avra ogni dettaglio. X cotles
nuova, cosi se sbagli sono fatti tuoi.

Per comunicare con noi, non esitate a contattarci a
newsletter@arimi.it. Al fine di informare tutti, NL Crew
segnalazione dell’integrazione da fare in tempi stretti
¢ stata inviata a tutti gli Associati alla Sezione di
Milano aventi diritto di voto per le ormai prossime
elezioni del CDS. Una lettera ¢ stata pure mandata a
tutti gli ex Associati, sperando — se non altro — di
poterli incontrare uno di questi martedi sera.

ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Ormai dovreste aver ricevuto la scheda per esprimere il vostro
voto. Vi preghiamo di seguire alla lettera quanto indicato nelle
modalita di votazione. La scheda, compilata puo essere spedita
a mezzo posta 0 consegnata a mano in Sezione. Grazie

ESAMI A MILANO

Il Ministero delle Comunicazioni, ispettorato territoriale lombar dia, Via Principe Amedeo, 5 20121 Milano, datata 28
ottobre, sta inviando comunicazione agli interessati circa la prossima sessione di esami per il conseguimento della patente
di operatore di stazione di radioamatore.

Le date sembra che siano il 13 dicemb re per la teoria e il 17 per la prova di telegrafia (ma qualcuno dice di aver ricevuto
convocazione per il giorno 16...sara scaramanticor??)

Ricordiamo comunque che a seguito dell’emanazione del DPR259/03 in data 01/08/2003 e pubblicato sulla Gazzetta
Utficiale Nr.:214 del 15 settembre 2003 i Candidati devono provvedere all’integrazione della quota versando uilteriori
Euro 24,08 sul conto Corrente Postale Nt.:11026010 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato — Viterbo

La ricevuta di questo versamento dev e essere esibita alla commissione d’esame.
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